


Argus Bewegungs- und Präsenzmelder UPArgus Bewegungs- und Präsenzmelder UPArgus Bewegungs- und Präsenzmelder UPArgus Bewegungs- und Präsenzmelder UP

������
�����������������������

���
���
	�����
����������
��������������

�����
����������������������

���
���
	�����
����������
�

�����
����������������������

�����
����������������������

�����
����������������������

Funktionen

Treppenlichtzeit
Je nach Bedarf kann die Trep-

penlichtzeit stufenlos zwischen 

10 Sekunden und 30 Minuten ein-

gestellt werden. Die zuschaltbare 

Vorwarnfunktion zeigt den Ablauf 

der Nachlaufzeit 30 Sekunden 

vorher an.

Automatische 
Treppenlicht -
steuerung für 
mehr Sicherheit

Master-Slave: 
Bis zu 10 Master und 10 Slaves kön-

nen über den PlusLink miteinander 

verbunden werden. So lassen sich 

auch lange Flure und große Trep-

penhäuser einfach überwachen.

Steuerung über Taster: 
Über eine Nebenstelle Plus, 2-fach 

kann das Licht für die Dauer von 

24 Stunden ein- (S1) oder ausge-

schaltet (S2) werden. Zudem kann 

die eingestellte Nachlaufzeit über 

die rechte Taste manuell aktiviert 

werden.

Zuschaltbare  
Präsenzfunktion
Bei den Argus Bewegungsmel-

der-Modulen kann eine Präsenz-

funktion zugeschaltet werden. 

Sie sorgt dafür, dass das Licht 

bei ausreichender Helligkeit trotz 

anwesender Personen ausge-

schaltet wird.

Die Präsenzfunk-
tion verhindert 
unnötigen 
Stromverbauch

Baukastenprinzip

Schalten mit Vorwarnung
Dimmen mit Vorwarnung
Nachlaufzeit
Vorwarnzeit (30 Sekunden)

Erfassungsbereiche

Name/Ort
Erfassungs-
winkel Reichweite

Montagehöhe 
1,10 m

8 m

Reichw eite

180°
Erfassungs wink el

16 mReichw eite

Argus 180 UP 
Argus 180 UP  
mit Schalter

�������¡ 8 m rechts/
links, 12 m 
nach vorne

Montagehöhe 
2,20 m

12 m

Reichw eite

180°
Erfassungs wink el

Argus Präsenz 
180 UP / 2,20m

�������¡ 8 m rechts/
links, 12 m 
nach vorne

Zentralstellen-
Einsatz  
Slave
MEG5190-0000

Relais-Schalt-
Einsatz 2fach 
MEG5162-0000 *

Universal-
Dimmer-Einsatz 
MEG5171-0000 *

Steuerungs-
Einsatz 1-10 V 
MEG5180-0000 *

Universal-Dimmer-
Einsatz 2fach 
MEG5172-0000 *

Relais-Schalt-
Einsatz 
MEG5161-0000 *

DALI-Steuerungs-
Einsatz 
MEG5185-0000 *

Elektronik-Schalt-
Einsatz 2fach 
MEG5152-0000 *

Elektronik-Schalt-
Einsatz  
MEG5151-0000 *

Argus 180 UP  
Sensor-Modul  

MEG5710-0319

Mögliche LastenUnterputzeinsätze

    

  

    

  

    

  

   

   

    

 

    

 

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F��
Treppenlichtfunktion

�t����1�F�S�N�B�O�F�O�U���F�J�O������
ausschalten

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F��
Treppenlichtfunktion

�t����1�F�S�N�B�O�F�O�U���F�J�O������
ausschalten 

�t���)��F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F��
Treppenlichtfunktion

�t����1�F�S�N�B�O�F�O�U���F�J�O������
ausschalten

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F��
Treppenlichtfunktion

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F��
Treppenlichtfunktion

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F��
Treppenlichtfunktion

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F��
Treppenlichtfunktion

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F����
Treppenlichtfunktion

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F��
Treppenlichtfunktion

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F��
Treppenlichtfunktion

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�Tunabhän-
gige Bewegungser -
kennung und Senden 
eines Triggerbefehls 
an Schalt-/Dimm-
Einsätze

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�Tunabhän-
gige Bewegungser -
kennung und Senden 
eines Triggerbefehls 
an Schalt-/Dimm-
Einsätze

Argus 180 UP  
Sensor-Modul  

MEG5710-0319

Argus 180 UP 
Sensor-Modul mit 

Schalter  
MEG5711-0319

* Als Master verwendbar

Argus 180 UP  
Sensor-Modul mit Schalter  

MEG5711-0319

Argus Präsenz  
180/2,20 m UP  
Sensor-Modul  

MEG5530-0319

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F��
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�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�T�B�C�I�Ê�O�H�J�H�F��
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�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�Tunabhängige 
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Treppenlichtfunktion
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Treppenlichtfunktion

�t����)�F�M�M�J�H�L�F�J�U�Tunabhän-
gige Bewegungser -
kennung und Senden 
eines Triggerbefehls 
an Schalt-/Dimm-
Einsätze

Argus Präsenz 180/2,20 m 
UP Sensor-Modul  
MEG5530-0319


