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TwinBus IP Generelt

Systembeskrivelse

TwinBus IP er et fleksibelt system til moderne intern kommunikation:

Hvad enten det anvendes som dagrkaldeanlaeg til sma boligenheder eller som anlaeg til
komplekse kontoranleeg. TwinBus IP byder pa fordelen af mange samtidige
kommunikations- og videoforbindelser. 300 dgrstationer og 500 boligtelefoner kan tilsluttes
og administreres. Alle anvendelser som dgrkald, internet, fiernsyn og telefonsamtaler er
mulige via den samme infrastruktur (Ethernet). @nskede funktioner bestemmes ikke mere
af ledningsfaringen.

Hurtig og palidelig

TwinBus IP er nem at installere og tage i brug. Med anvendelse af den forhandenveerende
netvaerksstruktur reduceres installationsarbejdet til et minimum. Gennemtaenkte
forbindelseslgsninger sgrger for hurtig og nem montering. TwinBus IP-systemet sikrer hgj
systemstabilitet.

Innovativt og fleksibelt

Et stort pluspunkt er TwinBus IP-systemets fleksibilitet. Nar det én gang er installeret,
behgver man blot at udvide og udbygge det efter behov.

Nem at kombinere

Det variable TwinBus IP-system byder pa et program af innovative produkter. Anlaeggets
komponenter kan nemt samles til brugerorienterede kommunikationssystemer. Dette gar
det muligt at leve op til individuelle gnsker.

Kan udbygges

Det variable TwinBus IP-system er allerede i dag klar til at se fremtiden i mgde. Det fungerer
pa basis af protokollerne TCP/IP og UDP. Opszetning til de nyeste standarder, som f.eks.
netprotokol SIP specielt til internettelefoni, videokodestandard H.263 samt MPEG4-
kompression til hgj billed- og tonekvalitet ved lav netbelastning gar dem meget
fremtidssikrede. Med alle TwinBus IP-produkters opdateringsfeerdighed kan der ogséa
efterfglgende integreres nye funktioner.

Sikkerhed

Ved brug af standardiserede protokoller kan TwinBus IP fuldsteendigt integreres i det
individuelle sikkerhedskoncept. Saledes garanteres et maksimum af sikkerhed.
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TwinBus IP-teknologi

| dette kapitel finder du en indfgring i, hvordan TwinBus IPs systemkomponenter fungerer,
samt i ledningsnettets struktur.

DHCP-navn

° Henvisning:

1 Hvert TwinBus IP-apparat har oplysninger om DHCP-navnet pa apparatets
etiket. TwinBus IP-apparaternes DHCP-navn er ngdvendigt ved idrifttagning
med TwinBus IP-idrifttagningssoftware.

Notér DHCP-navnene pa de anvendte TwinBus IP-apparater far montagen —
se ,Liste over apparater” pa side 50, s& oplysningerne er disponible ved
installationen.

Ledningsnet

Forudseetningen er en anvendelsesneutral kabelinstallation iht. DIN EN 50173 (struktureret
kabelinstallation).

Alt efter bygningstype skal falgende normer overholdes:

DIN EN 50173-2 Kontorbygning* (ISO/IEC 11801)

DIN EN 50173-3 "Industrielt benyttede (ISO/IEC 24702)
arbejdssteder"”

DIN EN 50173-4 "Boliger" (ISO/IEC) 15018)

Ved alle bygningstyper skal DIN EN 50173-1 "generelle krav" overholdes.
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Figur 1) Anvendelsesneutral kabelinstallation (iht. DIN EN 50173)

() Netveerks-switch
(@ Patchpanel

(® CAT5-installationskabel

(@ RJ45-netvaerksdase
(5Patch-kabel
(&) Terminaler

Omrader for den anvendelsesneutrale kabelinstallation (DIN EN 50173)
Den strukturerede kabelinstallation bestar af 3 omrader (se fig. 2):

Tertisert omrade

Kabelinstallation mellem terminaler og ethernet-
switch / slagleengde (etagekabelinstallation)

maks. 100 m inkl. 2 x 5 patchkabel

Sekundaert omrade

Kabelinstallation mellem etagerne

Ledningsleengde afhaengig af de anvendte
netvaerkskomponenter

Primaert omrade

Kabelinstallation mellem bygninger

Ledningsleengde afhaengig af de anvendte
netvaerkskomponenter
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Nzeromrade (LAN)  Mellemlang afstand (MAN)  Fjernforbindelse (WAN)
Local Area Network Metropolitan Area Network Wide Area Network
Lokalt netvaerk Bygningsforbindelser f.eks. internet

TwinBus IP

01453-0

Figur 2) Struktureret kabelinstallation pa 3 omrader (EN 50173 hhv. ISO/IEC 11801)
Systemet TwinBus IP er afstemt til LAN.

En forbindelse til MAN er kun mulig, hvis denne befinder sig i det samme IP-
adresseomrade. Hvis dette ikke er tilfeeldet, er det ngdvendigt, at administratoren foretager
omfattende indstillinger.

En forbindelse til WAN forudseetter, at administratoren foretager omfattende indstillinger.

Ledningstype

° Henvisning:
1 Der skal anvendes afskaermede netveerksledninger (CATS eller hgjere) for
alle forbindelser for systemet TwinBus IP.
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Power over Ethernet (IEEE-standard 802.3af)

Power over Ethernet muligger streamforsyning fra terminaler i LAN via dataledningen.

En separat kabelinstallation til spaendingsforsyning af terminalerne er saledes ikke leengere
ngdvendig. Saledes kan man pa den ene side spare omfattende installationsomkostninger,
pa den anden side kan den let realiserbare anvendelse af en central afbrydelsesfri
stramforsyning (USV) forgge sikkerheden mod, at de tilsluttede apparater svigter.
IEEE-standarden 802.3af opdeler de anvendte apparater i energiforsyning (Power
Sourcing Equipment, PSE) og -forbrugere (Powered Device, PD).
Forsyningsspaendingen andrager 48V DC, den maksimale strgmoptagelse af terminalerne
350 mA i konstant drift (400 mA er tilladt i kort tid ved tilkobling).

Den maksimale effektoptagelse andrager 15,4 W.

Standarden gar ud fra, at der efter effekttab er ca. 12,95 W brugbar effekt disponibel pa
terminalen. Ved energioverdragelse anvendes normalt de frie lederpar i ethernetkablet, og
hvis dette ikke er muligt, kan de signalferende ledere ogsa anvendes. Strgmforsyningen via
signalledningerne pavirker derved ikke ethernet-signalet forstyrrende.

Stremforsyningen til abonnenterne (Powered Devices) kan derved foretages gennem
sékaldte PoE-switches (Endspan-Devices) eller PoE-injektorer (Midspan-Devices)
Enheder mellem switcher og terminal).

PoE-effektklasser

Klasse Disponibel effekt i Watt pa det forsynede apparat
0,44-12,96

0,44-3,84

3,84-6,49

6,49-12,95

Reserveret, refererer til klasse 0

AW I[N |- |O

Henvisning:

Overhold venligst henvisningerne til spaendingsforsyningen via PoE og de
enkelte TwinBus IP-apparaters pageeldende PoE-klasser. Neermere
angivelser findes i TwinBus IP-systemhandbogen i delen om det
pageeldende produkt.

o
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Montering af et TwinBus IP-system

Figur 3) Systemmontage TwinBus IP

®
©)

®

QO®@O©®

Acero med IP video-
indbygningshgijttaler 1 9521

IP-monitortelefon
1 9555

IP-releemodul
19581

PoE-switch
Patch-panel
CAT5-installationskabel
Patch-kabel

O
@

e

® e

(@) 19555

19555

[ e

—(@) 19555

e

B0160-0

Netveerksdase

PC med IP-brugersoftware 1 9542
eller portnersoftware 1 9541

SIP-telefon (i forbindelse med
TwinBus IP SIP-
telefonadaptertilslutning 1 9524)

Dgrabner
Belysning
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Acero-dgrstationen af rustfrit stl med IP video-indbygningshgijttaler 1 9521 (1) forbindes
via et CATS5 (eller hgjere) installationskabel (6) med patch-panelet (5). Efterfalgende
oprettes forbindelsen til POE-switchen () med patchkabel (7).

IP-monitortelefonen 1 9555 (2) forbindes via CATS5 (eller hgjere) installationskabel med
patch-panelet 5. Efterfglgende oprettes forbindelsen til PoE-switchen (4) med
patchkabel (7).

IP-fiernomskifteren 1 9581 (3 kan ved central montage i serverskabet forbindes direkte via
patchkabel (7) med switch (3). Da IP-fiernomskifteren skal bruge en forsyningsspaending pa
230V/50Hz, er en PoE-port pa switchen ikke ngdvendig. Fjernomskifterkontakterne pa IP-
fiernomskifteren (3 kan for eksempel bruges til styring af dgrabneren (i) og belysningen @.
Sensorindgangen bruges til tilslutning af en potentialfri kontakt (ikke fremstillet pa figur 3).

Yderligere kan ogsa IP-brugersoftwaren 1 9542 eller IP-portnersoftwaren 1 9541
installeres pa en pc (9 og integreres i TwinBus IP-systemet.

Ved anvendelse af TwinBus IP SIP-telefonadaptertilslutningen 1 9524 kan der yderligere
integreres SIP-baserede VolP-telefoner (10 i TwinBus IP-systemet.

Nettilslutning

Overspaending eller kortslutning kan fere til skader pa apparaterne.
A Overspaending eller kortslutning kan faere til skader pa apparaterne.
Fare! Tilslutningen foretages ved 230V~ +/- 10 % netspeending. Tilfgrslen skal
foretages via en egen ledningsbeskyttelseskontakt med maks. 10A.

f Elektrostatisk opladning kan fare til skader pa apparaterne.
Elektrostatisk opladning kan gdelaegge apparaterne ved direkte kontakt med
Fare! printpladerne. Sgrg for at veere afladet, far du rgrer ved apparatet.

° Henvisning:
1 Til IP-fiernomskifteren 1 9581 skal der bruges en 230V/50Hz
spaendingsforsyning, der ikke er eksplicit fremstillet pa blokdiagrambillederne.

Centrale komponenter

Der er brug for en ethernet-switch med PoE (Power over Ethernet) iht. IEEE 802.3af.
Alternativt kan der ligeledes anvendes PoE-injektorer int. IEEE 802.3af. Derved skal den
tilsluttede abonnents PoE-klasse overholdes.

Alternativt kan IP monitor-dgrtelefonen 1 9555 forsynes via et 48V DC-netveerksapparat.
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Planlaegningshjeelp.

Med et TwinBus IP-system kan der opbygges anlaeg med op til 300 dgrstationer og 500
monitor-telefoner (ved anlseg med flere abonnenter bedes du venligst tage kontakt med
Schneider Electric Customer Care Center).

| stedet for en IP-monitor-telefon 1 9555 kan man ogsa anvende IP-brugersoftwaren

1 9542. Veer dog opmaerksom pa, at dgrkaldet ikke signaliseres ved frakoblet pc.
IP-portnersoftwaren 1 9541 er ngdvendig ved anlaeg med portnerfunktion.

Mere ngjagtige informationer om TwinBus IP-systemkomponenterne findes i den
pageeldende artikelbeskrivelse.

Funktionsomfang af et TwinBus IP-system
» Op til 300 IP-dgrstationer og 500 IP-monitor-telefoner
» Videofunktion
» Omdirigering / viderestilling af opkald
» Talrige parallelle kommunikations- & videoforbindelser
> Maksimal fleksibilitet

» Det forhdndenveaerende netveerk kan bruges. TwinBus IP integrerer sig i det
forhandenveerende netveerk - hurtig installation

» Forsyning af apparaterne via Power over Ethernet. Der er ikke brug for ekstra
speendingsforsyninger

» Efter installationen programmeres det komplette system ud fra en computer uden at
betrsede de enkelte boliger igen.

> Systemer med kun én dgrstation kan ogsé programmeres uden software

» Portnerfunktion kan integreres (med IP-portnersoftware 1 9541)

> IP-brugersoftware 1 9542 til oprettelse af forbindelse med pc

» SIP-telefonadaptertilslutning 1 9524 til audiotilslutning til SIP-baserede VolP-
telefonadapteranleeg

18
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Systemkomponenter

Benaevnelse Vare-nr. Bemeerkninger

IP-monitortelefon 19555 Ngdvendig 1 x pr. abonnent

Bordkonsol til IP-monitor-telefon 19513 Til at placere IP-monitor-
telefonen 1 9555 pa et bord
med

IP-kontroladapter 19511 Til kontrol af
netvaerkstilslutningen af IP-
monitortelefonen 1 9555

IP video-indbygningshgittaler 19521 Ngdvendig 1 x pr. dgrstation

Acero-dgrstation video i rustfrit stal til TwinBus IP

1 boligenheder 19551 Komplet IP Acero-dgrstation i
rustfrit stal med 1 ringeklokke
2 boligenheder 19552 Komplet IP Acero-dgrstation i
rustfrit stdl med 2 ringeklokker
3 boligenheder 19553 Komplet IP Acero-dgrstation i
rustfrit stdl med 3 ringeklokker
4 boligenheder 19554 Komplet IP Acero-dgrstation i
rustfrit stdl med 4 ringeklokker
IP-udvidelsesenhed 19523 Til udvidelse af IP-video-
indbygningshgittaleren 1 9521
med 10 yderligere ringetaster
IP SIP-telefonadaptertilslutning 19524 Til audiotilslutning af IP-video-
indbygningshgittaleren 1 9521
til SIP-baserede VolP-
telefonadapteranleeg
Acero-kodemodul 15192 Til tilslutning til IP-video-
indbygningshgittaleren 1 9521
IP-brugersoftware Alternativ/ekstra til IP-video-
dgrstationen 1 9555
Enkeltlicens 19542 Til en pc-arbejdsplads
3-dobbeltlicens 19543 Til op til 3 pc-arbejdspladser
5-dobbeltlicens 19544 Til op til 5 pc-arbejdspladser
10-dobbeltlicens 19545 Til op til 10 pc-arbejdspladser
IP-portnersoftware 19541 1 x til anleeg med

portnerfunktion ngdvendig
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Sikkerhed

Sikkerheden ved TwinBus IP-dgrstationen og det lokale netvaerk er trods LAN-tilslutningen
givet til dgrstationen. Fgrst efter vellykket autentificeringsproces er det muligt at udlgse
dgrabneren.

° Henvisning: Netveerkssikkerhed
1 > Treef sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. installation af en firewall eller
et MAC-filter osv. for at forhindre ubefgjet adgang udefra til IP-nettet.

» Veelg en individuel anleegs-PIN for at udelukke ubefgjet adgang til dit
TwinBus IP-netveerk.

Renggaring

I tidens Igb kan miljgpavirkninger, haerveerk og hyppig brug tilsmudse overfladerne pa
TwinBus IP-apparaterne. Renggr overfladerne med en fugtig klud og et egnet, mildt
renggringsmiddel.

Overflader af sedelstal rengares regelmaessigt med et almindeligt rengaringsmiddel til
metal for at undga rustdannelse.

Pas p4, at kunststofdele pa dgrstationen (f.eks. navneskilte) ikke kommer i bergring med
plejemidlet.

Overhold renggringsmiddelfabrikantens forskrifter.

Ha&ndtering af apparaterne

Elektrostatisk opladning kan fgre til skader pa apparaterne. Af den grund skal man sgrge
for at veere afladet, far printkortene bergres.

Garanti
Producentens standardvilkar gzelder.

Korrekt anvendelse

TwinBus IP er et system til adgangskontrol samt til den interne kommunikation i erhvervs-
og kontorbygninger.

Enhver anden form for brug er ikke tilladt. Fabrikanten fraskriver sig ansvaret for skader,
som matte opsté som fglge heraf. Installataren baerer risikoen.

Korrekt anvendelse omfatter ogséa at overholde fabrikantens forskrifter vedr. brug og
vedligeholdelse. Anleegget ma kun installeres og istandszettes af fagkyndige personer.
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IP-monitortelefon 1 9555
IP-monitortelefonen 1 9555 er en tilslutningsklar telefon til TwinBus IP-video-

dgrkaldeanlaeg med farvebilledgengivelse og komfortfunktion.

N %
3

>

&

4 d
2k

T g ¢

Y, &

%)I(@’ 00851-0 01062-0
1. IP-monitor-telefon 2. IP-tilslutningsadapter

Leveringsomfang
IP-monitor-telefonen 1 9555 leveres sammen med IP-tilslutningsadapteren og et
fladbandskabel.
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Udstyr
Udstyr Bemeerkning
Skeerm 64 mm Brilliant farvebilledgengivelse

(2,5")  Farve-TFT-display,
960 x 240 billedpunkter,
LED-baggrundslys

Polyfoniske ringetoner

Dgrabnerautomatik Ringeapparat dbner dgren
(Portamat) automatisk
(1 IP-fiernomskifter 1 9581 er
ngdvendig til dgrdbneren)

ED-dgrabnerautomatik Etagedgr dbner automatisk
(ED-portamat) (1 ekstra IP-fiernomskifter
1 9581 er ngdvendig til
etagedgren)
Opkaldsafbryder

2 konfigurerbare taster

Menustyret brugerbetjening via on-screen
display (OSD)

Omdirigering / viderestilling af opkald.

Opkaldshukommelse

Internt opkald / portneropkald

Kamerastyring | forbindelse med
kameramodulet 1 8163 hhv.
TwinBus-kameraomskifteren
14915

Direkte tilslutning til LAN via
tilslutningsadapter

Speendingsforsyning via PoE eller forsyning
fra det centrale netapparat 48 V DC

MPEG 4 Video Codec & H.263

Voice over IP iht. SIP

Protokoller: TCP/IP, DHCP, UDP, AutolP,
SIP, RTP
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Tekniske data
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Mal (h x b x d) i mm

132 x 220 x 45

Driftsspaending

PoE (Power over Ethernet

Central forsyning IEEE 802.3af)
48V DC, tilmelding med PoE
klasse 1

Omgivelsestemperatur 0 til 40°C

Maks. relativ luftfugtighed 60%

Tilbehar

Tilbehgar Vare-nr. Funktion

IP-kontroladapter 19511 Til tilslutning til IP-tilslutningsadapter
og kontrol af netveerket over RJ45-
basning

IP-bordkonsol 19513 Til at placere IP-monitor-telefonen
1 9555 pa et bord med

Montering

» Tag IP-monitor-telefonen 1 9555 og de medleverede komponenter fra pakken.
> Stil brugsanvisningen til IP-monitor-telefonen 1 9555 til radighed for din kunde.

Brugsanvisningen fglger med apparatet.

» Abn IP-monitor-telefonen 1 9555

01062-0

23



IP-monitor-telefon

01444-0 01064-0

» Det er ikke ngdvendigt at isolere CAT5 » Tag daekslet til IP-tilslutningsadapteren af
installationskablets ledere

01073-3 01074-1

Oversigt IP-tilslutningsadapter » Tilslut CAT5-installationskablets ledere
() Netveerkstilslutning ved at trykke dem ned med LSA Punch
(@ Tilslutning til etagetrykknap og Down-veerktgj.

central spaendingsforsyning » Overhold oplysningerne om
(® CATS5-installationskabel tilslutningsvarianter i tabel 3).

(® Holdeklemme/traekaflastning
() Fladbandskabel
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® Henvisning:

1 Ved tilslutning af CAT5-installationskablet findes de to muligheder TIA 568 A
eller TIA 568 B. Tilslutningsvarianten retter sig efter den anvendte standard
for de gvrige anvendte IP-komponenter i systemet. Tilslutningstypen skal
veere identisk pa netveerksdasen og patch-panelet. Der findes ngjagtige
angivelser til tilslutning af lederne i tabel 3).

TIA 568 A TIA 568 B
Netvaerksdasens Par nr. Farve Par nr. Farve
klemme
1(Tx+) 3 Hvid / gr@n retning 2 Hvid / orange retning
2(Tx-) 3 Grgn / hvid retning 2 Orange / hvid retning
3 (Rx+) 2 Hvid / orange retning 3 Hvid / grgn retning
4 1 BI& / hvid retning 1 BIa / hvid retning
5 1 Hvid / bl retning 1 Hvid / bl retning
6 (Rx-) 2 Orange / hvid retning 3 Grgn / hvid retning
7 4 Hvid / brun retning 4 Hvid / brun retning
8 4 Brun / hvid retning 4 Brun / hvid retning

Tabel 3) Lederbelaegning netveerkskabel med tilslutningsvarianterne TIA 568 A/B

010751 01065-0

» Tilslutning etagetrykknap (ED) og > Set deekslet pa og skru IP-
netapparat (NG) 48V DC (tilslutning af et afslutningsadapteren i UP-dasen
netveerksapparat (NG) er ngdvendig, sammen.

hvis der ikke star en PoE til radighed).

25



IP-monitor-telefon

s

Tilslutning af en central speendingsforsyning Tilslutning af en etagetrykknap (ED)

*
(LT
i S -
[ [} )
19555 ; —
802430 E D $0245-0

*Strgmforsyningsenhed 48 V DC (Output)

01060-0

» Forbind IP-monitor-telefonen 1 9555 og
IP-tilslutningsadapteren med
fladbandskablet.

» Fladbandskablets stik har en pin pa en
side, sdledes at forveksling ved
indstikning forhindres.

» Luk IP-monitor-telefonen 1 9555.

%ﬁw A 00854-0
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Kontrol af netveerksforbindelsen

IP-tilslutningsadapteren har ingen RJ45-bgsning. Derfor er det ikke muligt at kontrollere
netveerksledningen direkte med en ledningsmaler eller at oprette en protokol. IP-
kontroladapteren 1 9511 stiller en RJ45-bgsning til radighed for ledningskontrollen.

01077-0

» Tilslut IP-kontroladapteren 1 9511 med » Tilslut en ledningsmaler til RJ45-bgsning
fladbandskablet til IP- for at kontrollere netvaerksledningen.
tilslutningsadapteren

° Henvisning:

1 Ved at anvende PoE er det muligt, at der vises en fejl pa lederne 4/5 og 7/8.
Disse lederpar samles ved PoE i terminalerne til spaendingsoverfarsel. Den
ved ledningskontrollen viste kortslutning er saledes ikke en fejl!

Idrifttagning

Idrifttagningen og programmeringen af IP-monitor-telefonen 1 9555 aktiveres over TwinBus
IP Setup Softwaren — se ,IP Setup Software" side 47.
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IP-fiernomskifter 1 9581

IP-fiernomskifteren 1 9581 styrer dgrabneren og udferer mange skiftefunktioner i TwinBus
IP-anlaeg, eksempelvis skiften af indgangs-/trappeopgangslys i forbindelse med TwinBus
IP-dgrkaldeanleeg.

Apparatet har to potentialfrie fiernskifterudgange, der kan konfigureres som abner eller
lukker. Begge fiernomskifterudgange kan anvendes til bade beskyttelseslavspaending og
lavspaending (op til 230 V-), hvorved den maksimale koblingsstram mé& andrage 10 A for
cos () > 0,9 og 6A for induktive eller kapacitive laster.

Ud over fiernkoblingsudgangene rader IP-fiernomskifterapparatet 1 9581 over en
sensorindgang, der kan konfigureres som et ekstra apparats indgang for en af de to
fiernomskifterudgange. Indgangen kan bade konfigureres for tilslutningen til en
lukkekontakt (f.eks. tast) og en abnerkontakt (f.eks. der- eller vindueskontakt).
Fjernomskifteren gar en spaending pa 9vV~/600mA disponibel til styring af en elektrisk
darabner.

f Fare: Elektrisk stad!

E— IP-fiernomskifteren 1 9581 har brug for en 230V/50Hz-netforbindelse. Der er
fare for elektrisk stad. Tilslutningen ma kun gennemfares af en elektriker.

Leveringsomfang

01046-0

1. IP-flernomskifter
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Udstyr

Udstyr Bemeerkning

2 fiernomskifterkontakter og 1
indgang

Netveerkstilslutning over RJ45
(100 MBIt/ 10 MBIt Autodetect)

Sikker abning af dgrabneren via
autentificeringsmetode

Kun udlgsning af
fiernomskifterfunktion vha.
systemapparater eller via den
potentialefri indgang.

Slusefunktion

Lysskifte med / uden
slukningsforvarsel iht. DIN 18015-2

Strgmstadsrelae

Tidsrelee med variabel indstillelig tid
(med/uden forleengelse)

Protokoller: TCP/IP, UDP, AutolP,
DHCP

Tekniske data

Mal (h x b xd) i mm 90 x 90 x 60
Driftsspaending 230V/50Hz nettilslutning
Udgangsspaending til dgrabner 9V AC/600mA
Omogivelsestemperatur 0til 40 °C

Maks. relativ luftfugtighed 60%

TS
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Montering
» Tag apparatet og de medleverede dele ud af emballagen.

01047-0 01048-0

» Haeng IP-fiernomskifteren 1 9581 i » Tilslut IP-fiernomskifteren 1 9581
montageskinnen og lad den g& i indgreb.

Tilslutning

S0172-0

Forbindelsesplan: IP-fiernomskifter

M Henvisning dardbner:

1 Anvend venligst en standard-dagrabner med 8 - 16 nominel spaending og en
nominel modstand pa 20 Ohm.

Ved anvendelse af dgrdbnere med en anden nominel spaending eller en lavere
nominel modstand bgr der anvendes en separat ringetransformator.
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$0191-0

Forbindelsesplan: Kanal 1: Styring af en dgrabner.
Kanal 2 Styring af en signalgiver (ringeklokke) pa bygningen.

19581

$0192-0
Koblingsplan: IP-fiernomskifter til slusefunktion.
Tilslutninger og displayelementer
2 @?@8@8@ PP
| 0 \ | lo%e |
L N \ \ \ \ /\ s2
OO VOO
F&LL C€
=g O
@/ RJ45
9V~ |SENS] | s1
| 90 9,0 ___op |
‘ @:‘D @ 01452-0
Display-LED'er
(1) POWER Driftsvisning (gul)
(2 SENSOR Sensorindgang aktiv (rad)
®s1 Sensorudgang 1 aktiv (rad)
® S2 Sensorudgang 2 aktiv (rgd)
(& LINK Netveerksforbindelse i orden (grgn)
(&) DATA Ethernet dataoverfarsel (gul)
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Tilslutningsklemmer

@LN Netspaending (230V/50Hz) til forsyning af apparatet

9V~ Udgangsspaending (SELV) til elektr. dgrabner maks.
600mA

@®Ss1 Koblingsudgang 1

S2 Koblingsudgang 2

a1 SENS Sensorindgang til tilslutning af en potentialfri &bner eller
lukker

(12 Netveerkstilslutning RJ45 10/100MBit (Autodetect) via RJ45-bgsning i frontpladen

f Bemeerk:
Uafhaengigt af, om koblingsudgangene konfigureres som lukker eller &bner, er

Paspd!  kontakterne abne i ca. 20 sekunder (initialiseringsvarighed) efter tilkobling af

apparatet.

° Henvisning LED:
1 LED'en viser, om releekontakten er lukket, eller ej. Hvis kontakten anvendes

som abner, lyser LED'en altid grant og gar kun ud, nar kontakten abnes.

Konfigurationsmuligheder

Koblingsudgange
Falgende funktioner kan indstilles for de to koblingskanaler uafheengigt af hinanden:

1.

Omkobling (stremstgdsrelee): Udlgsning af fiernomskifterfunktionen farer til en
gendring af tilstanden.

Tidsfunktion uden forlaengelse: Udlgsning af fiernomskifterfunktionen aktiverer
koblingsudgangen for den indstillede tid. Hvis udgangen allerede er aktiv, forleenges
tiden ikke.

Tidsfunktion med forleengelse: Udlgsning af fiernomskifterfunktionen aktiverer
koblingsudgangen for den indstillede tid. Hvis udgangen allerede er aktiv, lgber den
fulde tid pa ny.

Tidsfunktion med forleengelse og slukningsforvarsel: Efter udigbet af den indstillede
tid frakobles koblingsudgangen i 0,5 sekunder og tilkobles efterfglgende pa ny i 10
sekunder. Derefter fglger en yderligere afbrydelse i 0,5 sekunder samt en afsluttende
tilkoblingstid pa 5 sekunder.

Slusefunktion: Som tidsfunktion uden forleengelse, dog udlgses den anden
fiernomskifterkanal automatisk efter tidens udlgb.
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Yderligere kan ogsa de fglgende veerdier indstilles:
> Abner / Lukker: Indstilling af, om udgangen skal fungere som &bner eller lukker.

» Tid: Tilkoblingsvarighed fra O til ca. 100 minutter med en oplgsning pa 1 sekund.

» Tilkoblingsforsinkelse: Tiden mellem udlgsning af koblingsfunktionen og
koblingsreaktionen (fra 0 til ca. 100 minutter med en oplgsning p& 1 sekund).

Sensorindgang

Sensorindgangen byder pa felgende driftsmodi:
» Deaktiveret

» Udlgsning af en koblingsfunktion

Hvis sensorindgangen konfigureres til at udlgse en koblingsfunktion, kan man veelge,
hvilken koblingskanal der skal styres, og om der er tilsluttet en abner- eller en lukkerkontakt
til sensorindgangen.

Indstilling i udleveringstilstand

Koblingsudgang 1: Tidsfunktion uden forleengelse, tid = 3 sekunder, forsinkelse = 0
Koblingsudgang 2: Tidsfunktion med forleengelse, tid = 1 minut, forsinkelse = 0
Sensorindgang: deaktiveret

Dimensioner
Indmuringsdasens bredde: 5 delingsenheder (automatpladser)

Idrifttagning
Idrifttagning og programmeringen af IP-fiernomskifteren aktiveres over TwinBus IP Setup
Softwaren — se ,IP Setup Software" auf side 47.
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IP-video-indbygningshgijttaler 1 9521
IP-video-indbygningshgittaleren tjener til forarbejdning af billede, sprog og
tilkoblingskommandoer i digitaliseret form til TwinBus IP-apparater.

Leveringsomfang

01049-1

(@ IP-video-indbygningshgittaler 1 9521
(@ Tilslutningsledning med integreret
frakoblingsmodstand

® CD "TwinBus IP Setup Software"
@ IP67-stik

Udstyr

Udstyr Bemeerkning

Speendingsforsyning over PoE (Power over
Ethernet IEEE 802.3af (klasse 0 ved tilmelding)

Direkte tilslutning til netveerket via det vedlagte
RJ45-stik med beskyttelsesklasse IP 67

Tilslutning af op til 10 ringeklokker Kan med IP-udvidelsesenheden
1 9523 udvides med hver isaer 10
yderligere ringetaster

MPEG 4 Video Codec & H.263

Voice over IP iht. SIP

Protokoller: TCP/IP, UDP, AutolP,
DHCP, SIP, RTCP

34



IP-video-indbygningshgittaler

TS

Udstyr

Bemeerkning

Speaendingsforsyning af kameraerne 1 8161,
18162 og 1 8163 via IP-video-
indbygningshgijttaleren 1 9521

Tilslutning af et kamera fra TwinBus-systemet
eller et eksternt kamera med KOAX-signal via

KOAX-adapteren 1 4811 med

nettransformatoren 1 6477, eller flere eksterne
TwinBus-kameraer i forbindelse med TwinBus-

kamerafjernomskifter 1 4915 og TwinBus-
netapparatet 1 6371 (hhv. 1 7573)

Tilslut til et SIP-baseret VolP-
telefonadapteranleeg med SIP-
telefonadaptertilslutning 1 9524

Tekniske data

Mal (h x b xd) i mm

145 x 110 x 40

Driftsspaending central forsyning PoE
Omgivelsestemperatur -20 til 40°C
Maks. relativ luftfugtighed 60%
10
2 106 2

705

01089-1

Malestoksangivelse frontplade bagside af
Acero-dgrstation i rustfrit stal til TwinBus IP

80

123

9,
‘

—w;

. O

o

3

©]

17,52 014400

Malestoksangivelse af
IP-indbygningshgittaleren 1 9521
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Dimensioner/indbygningsmal Acero-dagrstationer

o

Vare-nr. Mal

19551 -1 9554 Acero-dgrstationer kan leveres i mange
standardmal; detaljer herom findes i
Schneider Electric Door Entry Systems'
produktkatalog.
Derudover udfeerdiges Acero-dgrstationer
ogsa efter kundens gnskede mal.

Montering
» Tag apparatet og de medleverede dele ud af emballagen.

Monteringsmade Kreevet tilbehar

Indmuret er indeholdt i leveringen

01050-1

» IP-video-indbygningshgijttalere skal tilsluttes, som vist under “Tilslutning” pa side 37 og
“Oversigt tilslutninger” pa side 38.
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Oversigt tilslutninger:

(1) LED'er til data og link

(2 Potentiometer til
hgjttaler og mikrofon

(3 Apparatets etiket med
DHCP-navn og MAC-
adresse

® Tilslutningsbetegnelse

Jelsle] o

tilslutningsklemmeblok
7‘5‘2‘2‘9 (5) Busforbindelse til IP-

udvidelsesenheden
AN NGNS 19523 eller/og IP SIP-

ko K8

o

telefonadaptertilslutning
7@@@@@%@@(@ en 19524

) ] (& Tilslutningskabel til
010881 jordforbindelse

@ Netveerkstilslutning
IP67-stik

Henvisning:
De i leveringsomfanget indeholdte klapferritter skal monteres pa

netveerksledningen for at reducere forstyrrende pavirkning.
- se Klapferrit“ side 41

37



IP-video-indbygningshgijttaler

s

Oversigt tilslutninger

Tilslutning Kamera Taster
18V ~ 4
GND ~ 3
1 1
2 2
K K
K1... K10 Kx
—o
—o

1] 2 [owofai K [K1[K2]K3[K4]KS[K6] KT Ke[ KOk 19521
5']6,8()

L1 18161

- ..18163

$0244-0

Forbindelsesplan: IP-video-indbygningshgittaler

°
1

=

o

Henvisning:

Forsyningsledningen (18V) til kameraet skal for en upaklagelig overfarsel af
videobilledet tilsluttes med den vedlagte tilslutningsledning med integreret
frakoblingsmodstand.

Henvisning:
IP-video-indbygningshgittaleren 1 9521 kan kun forsynes via PoE (Power
over Ethernet).

Henvisning:

Angivelser for tilslutning af RJ45-stikket til netvaerkskablet findes i den
vedlagte leverandgranvisning til IP67-stikket.

Veer opmaerksom pa at veelge den rigtige tilslutningsvariant TIA 568 A/ B ved
forbindelse af netveerkskablet.
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Idrifttagning / Sprogindstillinger

Funktion Arbejde Resultat

E(]))) 9 =;/€;§"’§§ —1
— 3

Tilpas lydstyrke (hare) Indstil potentiometer Lydstyrken er tilpasset

e /E
@ . /&E“gi —1
|

Tilpas lydstyrke (tale) Indstil potentiometer Lydstyrken er tilpasset

Idrifttagningen og programmeringen af IP-video-indbygningshgittaleren 1 9521 aktiveres
over TwinBus IP Setup Softwaren — se ,IP Setup Software" side 47.

IP-ubvidelsesenheden 1 9523
Anvend udvidelsesenheden 1 9523 til at tilslutte yderligere ringetaster.

/
[ S
NN
YN

\

\
¥

01419-0 01420-0

» Forbind IP-udvidelsesenheden 1 9523 og IP-video-indbygningshgijttaleren 1 9521
med busforbinderen.
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o
3|4 | K|Kx] —o

@ 19523

M T2 oop K ? 19521

$0236-0

Forbindelsesplan: IP-video-indbygningshgijttaleren 1 9521 med IP-udvidelsesenheden
19523

01421-0

» Tilslut yderligere IP-udvidelsesenheder 1 9523 tilsvarende.

° Henvisning:

1 Pr. IP-video-indbygningshgittaler 1 9521 kan der tilsluttes op til 6 IP-
udvidelsesenheder 1 9523. (Spaendingsforsyningen til LED-belysningen af
ringetasterne kan foretages direkte fra IP-video-indbygningshgittaleren
19521).

Henvisning:

Pr. IP-video-indbygningshgittaler 1 9521 kan der tilsluttes op til 49

IP udvidelsesenheder 1 9523 (Speendingsforsyningen til LED-belysningen af
ringetasterne skal foretages fra en ekstern spaendingskilde).

o
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Klapferrit

01344-0

| leveringsomfanget til IP-video-
indbygningshgittaleren 1 9521 er der
indeholdt 2 klapferriter. Disse skal monteres
pa netveerksledningen for at reducere
forstyrrende pévirkning.

<50mm <50 mm
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Tilslutning til SIP-baserede VolP-teleadapteranlaeg 1 9524

IP-dgrstationen/IP-video-indbygningshgijttaleren 1 9521 kan integreres i et SIP-baseret
VolP-telefonanleeg pa bygningen. Til aktivering af denne funktionalitet er en dongle
ngdvendig, som tilsluttes til video-indbygningshgittaleren 1 9521.

1

°
1

Henvisning:

Med IP SIP-telefonadaptertilslutningen er der udelukkende mulighed for
audioforbindelser mellem IP-dgrstationen/IP-video-indbygningshgittaleren 1
9521 og et SIP-baseret VolP-telefonadapteranlaeg.

Henvisning:
Der er mulighed for tilslutning til SIP-baserede VolP-telefonadapteranlseg
med og uden registrator (central VolP-telefonadapterserver).

Der er mulighed for tilslutning i SIP-baserede VolP-telefonanlaeg med og uden registrator.

—=

Registrar

uuuuuuuu Switch

19581

Patch

B0164-0

B0165-1
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Krav til det SIP-baserede VolP-telefonanlaeg
» Telefonanlaegget skal befinde sig i samme logiske netvaerkssegment.

» Den interne kommunikation med terminalerne skal foretages iht. den standardiserede
SIP-protokol RFC 3261.

» Overfarslen af styringssekvenserne skal foretages iht. standardiseret SIP-protokol RFC
2976 (SIP-info).

» Der skal anvendes en audio-kodering iht. standardiseret protokol G711 (8kHz-
indleesningsrate).

Funktioner pa SIP VolP-telefonen
» Modtagelse af dgrsamtaler

> Afsaetning af standard-tilkoblingskommandoer til dardbnere og lys over individuelle
tastekoder eller genveje pa telefonen.

» Anbringelse af ekstra, individuelle tilkoblingskommandoer via individuelle tastekoder
eller genveje pa telefonen.

Montage og tilslutning af donglen

Ved tilslutning af donglen til tilslutning til SIP-baserede VolP-telefonadapteranlaeg aktiveres
funktionaliteten for denne IP-dgrstation/IP-video-indbygningshgittaler 1 9521

|
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01441-0 014420
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;74
.
.
oo
¥

01441-0 01442-0

» Forbind donglen og IP-video-indbygningshgittaleren 1 9521 med busforbinderen.

> Eventuelt ngdvendige IP-
udvidelsesenheder 1 9523 tilsluttes til
donglens busudgang

01443-0

Hvis der skulle veere anvendt flere IP-dgrstationer/IP-video-indbygningshgittalere 1 9521 i
anleegget, som opkald til SIP-baserede VolP-terminaler ligeledes skulle veere mulige fra, sa
skal der ogsa i hver af disse anvendes en separat dongle.

1

Henvisning:
En dongle pr. IP-video-indbygningshgittaler 1 9521 er ngdvendig.

Fra en IP-dgrstation/IP-video-indbygningshgittaler 1 9521 med aktiveret tilslutning til SIP-
baseret VolP-telefonadapteranlaeg kan der ringes til en SIP-baseret VolP-telefon pr.
ringetast hhv. kode pa kodemodulet 1 5192. Hvis der skal foretages opkald pa flere SIP-
baserede VolP-telefoner, skal denne funktion aktiveres pa SIP-registratoren (s&fremt den

er disponibel).

Et samtidigt opkald til SIP-baserede VolP-telefoner og TwinBus IP-terminaler (IP-monitor-
telefon 1 9555, IP-brugersoftware 1 9542 og IP-portnersoftware 1 9541) pa én ringetast er

ikke mulig.
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Tilslutning til TwinBus-kamerafjernomskifteren 1 4915

Funktionalitet

» Hvis der skal tilsluttes yderligere TwinBus-kameraer til en IP-video-indbygningshgijttaler
1 9521 (mulighed for op til 6 TwinBus-kameraer), kan TwinBus-kamerafjernomskifteren
1 4915 bruges.

» Styringen af TwinBus-kamerafjernomskifteren 1 4915 foretages fra IP-monitor-
telefonen 1 9555 via en af specialtasterne via kommandoen "Fjernomskift kamera".
IP-brugersoftwaren 1 9542 og IP-portnersoftwaren 1 9541 anvendes kommandoen
"Fjernomskift kamera" i det centrale betjeningsfelt.

» De enkelte kameraer vises efter hinanden. Det er til enhver tid muligt at skifte kameraer
via den ovenfor naevnte kommando.

» De elektrisk fiernomskiftelige kameramoduler kan i denne lgsning ikke anvendes i
forbindelse med kameraomskifteren.

> | behovstilfeelde skal der beregnes en separat spaendingsforsyning til kameraerne.

[IT2]5]4] [[2eb a2l b[a3] ] 17573/

16371

OUT IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6
alb Va[Vb|va[vb]Va[Vb|Va]Vb]va[vb]va[vb 14915

(2K }('1? 19521
bl 18161/
18162

17652 @
16477 @

$0242-0
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Ledningsleengder

IP-video-indbygningshgijttaleren 1 9521 til TwinBus-kamerafjernomskifteren 1 4915

maks. 100 m ved ledningsdiameter 0,8 mm

maks. 60 m ved ledningsdiameter 0,6 mm

IP-video-indbygningshagijttaler 1 9521 til eksterne kameraer

maks. 300 m ved ledningsdiameter 0,8 mm

maks. 200 m ved ledningsdiameter 0,6 mm
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IP Setup Software

Konfiguration over TwinBus IP Setup Software

Konfigurationen af TwinBus IP-systemet foretages med TwinBus IP Setup Software, der er
vedlagt IP-video-indbygningshgijttaleren 1 9521.

Ngijagtig information er gemt pa cd'en "TwinBus IP Setup Software".

» Indlees cd'en "TwinBus IP Setup Software" og fglg alle installationsangivelser.

° Henvisning:
1 Den aktuelle version af TwinBus IP Setup Software kan downloades pa
Schneider Electric Homepage.

Systemforudseetninger
- 1 GB harddiskdrev
- 1 GB arbejdshukommelse
- 1 GHz processor
- Styresystem: Win XP (SP2)/Vista/7
- Tastatur/ mus

Idrifttagning over IP-monitor-telefonen 1 9555
> Benyt falgende fremgangsmade:

Arbejde Resultat
Jd Q//-#/* N
g | J [l
"\ g

Holdes trykket ned i 5 sek. blinker

Tryk inden et minut pa den taste, som skal

anvendes pa dgrstationen akustisk signal til bekreeftelse
° Henvisning:
1 Systemer med en dgrstation uden specialfunktioner kan programmeres fra

IP-monitor-telefonen 1 9555.
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Bemaeerk:
A Denne programmeringsproces fungerer kun ved systemer med en dgrstation
Pas pal uden specialfunktioner.
Sa snart der gnskes specialfunktioner (dgrabnerautomatik,
ED-dgrabnerautomatik, viderestilling af opkald osv.), skal systemet
konfigureres med TwinBus IP Setup Softwaren.

IP-brugersoftwaren 1 9542, 1 9543, 1 9544, 1 9545

Systemforudseetninger
- 1 GB harddiskdrev
- 1 GB arbejdshukommelse
- 1 GHz processor
- Styresystem: Win XP (SP2)/Vista/7
- Tastatur/ mus

IP-brugersoftwaren tjener til simulation af IP-monitor-telefonen pé en pc. Falgende
funktioner kan afbildes:

Funktion Bemeerkning

Opkaldsafbryder

Omdirigering / viderestilling af opkald.

Dgrabnerautomatik

Opkaldshukommelse

Internt opkald / portneropkald

Videolager (konfigurerbart)

Kamerafjernomskiftning

Tildeling af berettigelse

Autostart- og baggrundsfunktion

Udlgsning af omskifterfunktioner

MPEG 4 Video Codec

Protokoller: SIP, TCP/IP, UDP
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IP-portnersoftware 1 9541

Systemforudseetninger
- 1 GB harddiskdrev
- 1 GB arbejdshukommelse
- 1 GHz processor
- Styresystem: Win XP (SP2)/Vista/7
- Tastatur/ mus

IP-portnersoftwaren anvendes til TwinBus IP-video-dgrkaldeanlaeg med portnerfunktion og
tilbyder fglgende funktioner:

Funktion Bemeerkning
Opkaldsafbryder

Omdirigering / viderestilling af opkald.
Opkaldshukommelse

internt opkald

Videolager (konfigurerbart)

Kamerafjernomskiftning

Tildeling af berettigelse

Intern formidling af dgrsamtaler

Samtidig fremstilling af flere videobilleder
Abonnenternes statusvisning
Protokollering af aktiviteterne

Overtagelse af alle dgrkald
Udlgsning af omskifterfunktioner
MPEG 4 Video Codec
Protokoller: SIP, TCP/IP, UDP
Aktiv/inaktiv kobling
Dag-/natkobling

° Henvisning:
1 Pr. anvendt pc skal IP-brugersoftwaren hhv. IP-portnersoftwaren installeres
én gang.
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Liste over apparater

° Henvisning:

1 Hvert TwinBus IP-apparat har oplysninger om DHCP-navnet p& apparatets
etiket. DHCP-navnet er ngdvendigt for idrifttagningen og
softwareinstallationen.

Notér DHCP-navnene pa de anvendte TwinBus IP-apparater far montagen i
listen nedenfor, s& oplysningerne er disponible ved installationen.

TwinBus IP-apparat DHCP-navn Montagested

IP-monitor-telefon

IP-video-
indbygningshgijttaler
IP-fiernomskifter
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TwinBus IP Allméant

Systembeskrivning

TwinBus IP ar ett flexibelt system for modern fastighetskommunikation.

Oavsett om det géller en porttelefonanlaggning fér sma bostadshus eller en anlaggning for
komplexa kontorsbyggnader. Férdelen med TwinBus IP &r, att den klarar ett stort antal
samtals- och videofrbindelser samtidigt. 300 portstationer och 500 interna telefonstationer
kan anslutas och forvaltas. Alla anvandningar sadsom porttelefon, internet, TV och telefon
fungerar via samma infrastruktur (Ethernet). Onskade funktioner bestams inte langre ge-
nom ledningsdragning.

Snabbt och tillférlitligt

TwinBus IP &r latt att installera och ta i drift. Anvandningen av den befintliga natverksstruk-
turen reducerar installationsarbetet till ett minimum. Genomtankta forbindelselésningar sor-
jer fér enkel och snabb montering. TwinBus IP-systemet garanterar for hog systemstabilitet.

Innovativt och flexibelt

Ett stort plus med TwinBus IP-systemet &r dess flexibilitet. En gang installerat kan det vid
behov kompletteras och byggas ut.

Enkelt att kombinera

Det variabla TwinBus IP-systemet erbjuder ett program med innovativa produkter. Anlagg-
ningens komponenter kan sammanstallas perfekt till anvandarorienterade kommunika-
tionssystem. P& sa séatt kan de anpassas till individuella 6nskemal.

Mojlighet till utbyggnad

Det variabla TwinBus IP-systemet &r redan idag rustat for framtiden. Det arbetar pa basis
av protokollen TCP/IP och UDP. For maximal framtidssékerhet sérjer omstéllning till senas-
te standarder, som t ex natprotokoll SIP speciellt for internet-telefoni, videokodningsstan-
dard H.263 samt MPEG4-kompression for hdg bild- och ljudkvalitet vid l&g natbelastning.
Tack vare mgjlighet till uppdatering av samtliga TwinBus IP-produkter kan nya funktioner
ocksa integreras i efterhand.

Sakerhet

Genom att anvanda standardiserade protokoll kan TwinBus IP integreras helt i det individu-
ella sékerhetskonceptet. Darmed garanteras hdgsta mojliga sékerhet.
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TwinBus IP-teknik
| detta kapitel ges en introduktion om, hur systemkomponenterna i TwinBus IP fungerar,
samt om ledningsnétets struktur.

DHCP-namn

° Hanvisning:

1 Varje TwinBus IP-apparat &r forsedd med en etikett med uppgifter om DHCP-
namnet. DHCP-namnet pa TwinBus IP-apparater behovs vid idrifttagning
med hjalp av TwinBus IP-idrifttagningsprogrammet.

Notera DHCP-namnen pa anvanda TwinBus IP-apparater fére inbyggnaden
— se "Apparatlista” pa sidan 92, s att uppgifterna finns till férfogande vid
installationen.

Ledningsnat

Forutsattning &r en anvandningsneutral kabeldragning i fastigheten enligt DIN EN 50173
(strukturerad kabeldragning).
Beroende pa byggnadstyp maste foljande standarder beaktas:

DIN EN 50173-2 "Kontorsbyggnad" (ISO/IEC 11801)

DIN EN 50173-3 "Uppstallningsplats fér industriell  (ISO/IEC 24702)
anvandning"

DIN EN 50173-4 "Bostader" (ISO/IEC 15018)

Vid alla byggnadstyper maste DIN EN 50173-1 "allménna krav" beaktas.
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Bild 1) Anvandningsneutral kabeldragning (enligt DIN EN 50173)
(1) Natverket Switch
(@ Patch-panel
(® CATS installationskabel
(® RJ45 néatverksdosa
(5 Patch-kabel
(6) &ndapparater

Omraden for anvandningsneutral kabeldragning (DIN EN 50173)
Den strukturerade kabeldagningen i byggnaden &r uppdelad i 3 omraden (se bild 2):

Tertiaromrade Kabeldragning mellan &ndapparater och Ethernet-
Switch / lyft (kabeldragning mellan etager)

max100 m inkl 2 x 5 m Patchkabel
Sekundaromrade Kabeldragning mellan etager

Ledningarnas langd ar beroende av anvanda
natverkskomponenter.

Primaromtade Kabeldragning mellan olika byggnader

Ledningarnas langd &r beroende av anvanda
natverkskomponenter.
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Naromrade (LAN)  Medellangt avstand (MAN)  Fjarrforbindelse (WAN)

Local Area Network Metropolitan Area Network Wide Area Network
Lokalt natverk Forbmdelsecrjér:]om byggna- t ex internet

el NN
i ol old ol

TwinBus IP

aagit

01453-0

Bild 2) Strukturerad kabeldragning inom 3 omraden (EN 50173 resp ISO/IEC 11801)
Systemet TwinBus IP &r anpassat till LAN.

En forbindelse till MAN ar endast majlig, om detta finns inom samma IP-adressomrédet.
Om det inte &r s&, behovs omfattande installningar fr&n administratéren.

En forbindelse till WAN forutsatter omfattande instéllningar fran administratéren.

Ledningstyp

° Hanvisning:
1 For systemet TwinBus IP maste skarmade narverksledningar (CAT5 eller
hdgre) anvandas for alla forbindelser.

54



TwinBus IP Allmant

®
Power over Ethernet (IEEE-Standard 802.3af)

Power over Ethernet ger mojlighet till stromférsdrjning av &ndapparater i LAN via dataled-
ning. Darmed behdvs inte langre nagon separat kabel for spanningsforsorjning till Andap-
parater. Darmed kan man & ena sidan spara ofta drastiska installationskostnader, och &
andra sidan kan anslutna apparaters sakerhet mot funktionsavbrott héjas genom latt rea-
liserbar anvandning av en central avbrottssaker stromforsorjning (USV).

IEEE-standarden 802.3af delar upp anslutna apparater i energiférsorjning (Power Sourcing
Equipmet, PSE) och -forbrukare (Powered Device, PD).

Forsoérjningsspéanningen &r 48V DC, andapparaternas maximala stromupptagning 350mA
vid kontinuerlig drift (vid inkoppling &ar under kort tid 400mA tillatna).

Den maximala ineffekten &ar 15,4 W.

Standarden utgar ifran, att efter ledningsforluster ca 12,95 W anvandbar effekt finns till for-
fogande i &ndapparaten. For energitverféring anvands i normala fall de fria ledarparen i
ethernetkabeln, men om det inte &r mojligt, kan ocksa signalférande ledare anvandas.
Stromforsorjningen via signalledningar har darvid ingen stérande inverkan pa ethernet-sig-
nalen.

Stromforsorjningen till forbrukare (Powered Devices) kan da ske via s k PoE Switches
(Endspan-Devices) eller PoE-injektorer (Midspan-Devices) (enheter mellan Switche och
andapparater).

PoE effektklasser

Klass Tillganglig effekt i Watt pa den férsorjda apparaten
0 0,44-12,96

1 0,44-3,84

2 3,84-6,49

3 6,49-12,95

4 Reserverad, refererad klass 0

Hanvisning:

Observera hanvisningarna till spanningsforsérjning via PoE och respektive
PoE-klasser for enskilda TwinBus IP-apparater. Narmare uppgifter finns i
TwinBus IP-systemhandboken for respektive produktdel.

o
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Uppbyggnad av ett TwinBus IP-system

Bild 3) Systemuppbyggnad TwinBus IP

®
©)

®

CECRORC)

Acero med inbyggd IP video-hégtalare
19521

IP video-fastighetsstation
1 9555

IP kopplingsdon
19581

PoE Switch
Patch-panel
CATS5 installationskabel
Patch-kabel

O
@

1955

e

® e

(@) 19555

5

[ e

—(@) 19555

e

B0160-0

Natverksdosa

PC med IP- anvandarprogram
1 9542 eller Concierge
program 1 9541

SIP-telefon (i kombination med
TwinBus IP SIP TK-anknytning
1 9524)

Dorroppnare
Belysning
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Den rostfria Acero-dorrstationen med inbyggd IP video-hdgtalare 1 9521 (1) ansluts till
Patch-panelen (5) med hjélp av installationskabeln (6) CAT5 (eller hdgre). Darefter etable-
ras forbindelsen till POE Switch @) med hjélp av patch-kabeln (7).

IP video-fastighetsstationen 1 9555 (2) ansluts till Patch-panelen (5) med hjalp av installa-
tionskabeln CAT5 (eller hdgre). Darefter etableras forbindelsen till POE Switch &) med hjélp
av patch-kabeln (7).

IP kopplingsdonet 1 9581 (3) kan vid central montering i serverskapet anslutas direkt till
Switch () med hjélp av patch-kabeln (7). eftersom IP-kopplingsdonet behdver en férsorj-
ningsspanning av 230V/50Hz, behovs ingen PoE Port pa switchen. Kopplingskontakterna
pa IP-kopplingsdonet (3) kan till exempel anvandas for anstyrning av dérréppnaren (1) och
belysningen (@). Sensoringangen &r avsedd for anslutning av en potentialfri kontakt (syns
inte i bild 3).

Dessutom kan ocksa IP-anvandarprogrammet 1 9542 eller IP Concierge-programmet
1 9541 installeras i en dator (9) och integreras i TwinBus IP-systemet.

Vid anvandning av TwinBus IP SIP TK-anslutning 1 9524 kan dessutom SIP-baserade
VolIP telefoner (10 integreras i TwinBus IP-systemet.

Natanslutning

Apparatskador genom éverspanning eller kortslutning
A Overspéanning eller kortslutning kan orsaka apparatskador. Anslutningen utfors
OBS! till 230V~+/-10% natspanning. Inmatning maste ske via en egen lednings-
skyddsbrytare med max10A.

Risk for apparatskador genom elektrostatisk uppladdning.
A Apparaterna kan bli forstorda genom elektrostatisk uppladdning, om de kom-
OBS! mer i kontakt med kretskort. Se till, att du inte star under elektrostatisk ladd-
ning, nar du ror vid apparaten.

Hanvisning:
For IP-kopplingsdonet 1 9581 behdvs en spanningsforsorjning av 230V/50Hz,
som inte visas explicit i blockkopplingsscheman.

o
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Centrala komponenter

Det behovs en Ethernet-Switch med PoE (Power over Ethernet) enligt IEEE 802.3af.
Alternativt kan ocksa PoE-injektorer enligt IEEE 802 3af anvandas. Darvid maste den an-
slutna deltagarens respektive PoE klass beaktas.

Dessutom kan IP video-fastighetsstationen 1 9555 forsérjas med en 48 V DC néatapparat.

Planeringshjalp

Med ett TwinBus IP-system kan anlaggningar med upp till 300 ddrrstationer och 500 video-
fastighetsstationer byggas upp (vid anlaggningar med ytterligare deltagare boér Schneider
Electric Customer Care Center kontaktas).

| stallet for en IP video-fastighetsstation 1 9555 kan ocksé IP anvandarprogrammet 1 9542
anvandas. Observera dock, att doérrklockan inte ringer, om datorn ar avstangd.

IP Concierge-programmet 1 9541 behdvs inte vid anldggningar med portvaktsfunktion.
Utforligare information om TwinBus IP-systemkomponenter finns i respektive artikelbe-
skrivning.

Uppbyggnad av ett TwinBus IP-system
» Upp till 300 IP-ddrrstationer och 500 IP video-fastighetsstationer
> Videofunktion
» Omkoppling / vidarekoppling av ringsignal
» Talrika parallella samtals- & videoférbindelser
» Maximal flexibilitet

» Det befintliga natverket an anvéandas. TwinBus IP integreras i det befintliga natverket -
shabb installation

» Matning av apparaterna via Power over Ethernet. Inga ytterligare spanningsférsoérjning-
ar behovs.

> Efter installationen programmeras hela systemet fr&n en dator, utan att de enskilda
lagenheterna behdéver betradas igen.

» System med endast en dorrstation kan ocksa programmeras utan program.

» Concierge-funktionen kan integreras (med IP Concierge-program 1 9541).

» Anvandarprogram 1 9542 for uppbyggnad av férbindelsen till datorn.

» SIP TK-anknytning 1 9524 f6r ljudanslutning till SIP-baserade VolP TK-anlaggningar.
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Systemkomponenter

Beteckning Art-nr Kommentarer

IP video-fastighetsstation 19555 behdévs 1 x per deltagare

Bordskonsol for IP video- 19513 foér placering av IP video-

fastighetsstation fastighetsstationen 1 9555 pa
ett bord

IP testadapter 19511 fér kontroll av
natverksanslutningen av IP
video-fastighetsstationen 1 955

Inbyggd IP video-hdgtalare 19521 behdvs 1 x per dorrstation

Rostfri Acero dorrstation video for TwinBus IP

1 bostadsenhet

19551

komplett rostfri IP Acero-
dorrstation med 1
uppringningsknapp

2 bostadsenheter

19552

komplett rostfri IP Acero-
dorrstation med 2
uppringningsknappar

3 bostadsenheter

19553

komplett rostfri IP Acero-
dorrstation med 3
uppringningsknappar

4 bostadsenheter

19554

komplett rostfri IP Acero-
ddrrstation med 4
uppringningsknappar

IP kompletteringsmodul

19523

For komplettering av den
inbyggda IP video-hogtalaren 1
9521 med ytterligare 10
uppringningsknappar

IP SIP TK-anknytning

19524

for ljudanslutning av den
inbyggda IP video-hogtalaren 1
9521 till SIP-baserade VolP TK-
anlaggningar

Acero kodningsmodul

15192

for anslutning till den inbyggda
video-hdgtalaren 1 952

IP Anvéndare-program

alternativt / som komplettering
till IP video-fastighetsstationen
19555

®

licens for 1 anvandare

19542

fér en PC-arbetsplats

licens for 3 anvandare

19543

fér upp till 3 PC-arbetsplatser

licens for 5 anvandare

19544

for upp till 5 PC-arbetsplatser

licens for 10 anvandare

19545

for upp till 10 PC-arbetsplatser
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&

IP Concierge-program 19541 behdvs 1 x for anlaggningar
med portvaktsfunktion
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Sakerhet

Trots LAN-anslutning vid dorrstationen &r sékerheten for TwinBus IP-ddrrstationen och det
lokala natverket given. Forst nar autentifieringsproceduren har lyckats kan dérréppnaren
utlésas.

° Hanvisning: Natverkssékerhet
1 > Vidta sakerhetsatgarder som t ex installation av en brandvagg eller ett
MAC-filter m m, for att skydda IP-nétet mot obefogade ingrepp utifran.

» Vélj en individuell PIN-kod for anlaggningen for att férhindra obefogade
ingrepp i TwinBus IP-natverket utifran.

Rengoring

TwinBus IP-apparaternas utsida kan bli smutsig genom miljéinverkan och frekvent anvand-
ning. Rengdr utsidan endast genom avtorkning med en fuktig trasa och ett lampligt milt hus-
hallsrengoringsmedel.

Ytor av rostfritt stl bor regelbundet behandlas med ett gangse rengoringsmedel for rostfritt
stal for att forhindra bildning av flogrost.

Var uppmarksam p4, att dorrstationens plastdelar (tex namnskyltar) inte kommer i kontakt
med rengdringsmedlet.

Folj anvisningarna fran rengoringsmedlets tillverkare.

Hantering av apparaterna

Apparaterna kan skadas av elektrostatisk uppladdning. Darfor maste den elektrostatiska
kroppsuppladdningen brytas ner genom forbindelse med en massa, innan man rér vid
kretskorten.

Garantier
Tillverkaren allménna affarsvillkor géller.

Andamalsenlig anvandning

TwinBus IP &r ett system for atkomstkontroll och intern fastighetskommunikation i affars-
och kontorsbyggnader.

All annan anvandning raknas som icke andamalsenlig. Tillverkaren ansvarar inte for skador
till foljd av icke &ndamalsenlig anvandning. Installatéren ar ensam ansvarig for sadana ris-
ker.

Till andamalsenlig anvandning hor ocksa, att tillverkarens foreskrifter for anvandning och
underhall féljs. Anlaggningen far endast installeras och repareras av fackkunniga personer.
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&

IP video-fastighetsstation 1 9555
IP video-fastighetsstationen 1 9555 &r en anslutningsfardig fastighetsstation fér TwinBus
IP video-porttelefonanlaggningar med fargbildatergivning och komfortfunktion.

N %
3

>

&

4 d
2k

S & ©

Y, &

\?J)K@’ 00851-0 01062-0
1. IP video-fastighetsstation 2. IP-anslutningsadapter
Leveransomfang

IP video-fastighetsstationen 1 9555 levereras tillsammans med IP-anslutningsadaptern
och en plattbandkabel.
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IP video-fastighetsstation

Utrustning

Utrustning Anmarkning

Bildskarm 64 mm  Briljant fargbildatergivning
(2,5") Féarg-TFT-display,

960 x 240 bildpunkter,
LED-fondbelysning

Polyphone ringsignaler

Automatisk dérroppning
(Portamat)

Ringklockan 6ppnar dorren
automatiskt

(FOor dorrdoppnaren behovs 1
IP-kopplingsdon 1 9581).

ED-dorréppningsautomatik
(ED-Portamat)

Etagedorren 6ppnas automa-
tiskt.

(For etageddrren behdvs dess-
utom 1 extra IP-kopplingsdon 1
9581).

Avstangning av ringsignal

2 knappar som kan konfigureras

Menystyrd anvandarstyrning via On-Screen-
Display (OSD)

Vidarekoppling / omkoppling av telefonsam-
tal

Uppringningsminne

Internsamtal / portvaktssamtal

Kamerastyrning

| kombination med kameramo-
dul 1 8163 resp TwinBus
kameraomkopplare 1 4915

Direktanslutning till LAN via anslutnings-
adapter

Spéanningsférsorjning via PoE eller matning
fran central natapparat 48 V DC

MPEG 4 Video Codec & H.263

Voice over IP enligt SIP
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IP video-fastighetsstation

&

Utrustning

Anmarkning

Protokoll: TCP/IP, DHCP, UDP, AutolP, SIP,

RTP

Tekniska data

Dimensioner (H x B x D) i mm

132 x 220 x 45

Driftspanning
Central matning

PoE (Power over Ethernet
IEEE 802.3af)
48V DC, anmélan med PoE klass 1

Omgivningstemperatur 0 till 40 °C

Max relativ luftfuktighet 60%

Tillbehor

Tillbehor Art-nr Funktion

IP testadapter 19511 For anslutning till IP
anslutningsadaptern och kontroll av
néatverket via RJ45-bussning

IP bordskonsol 19513 For placering av IP video-
fastighetsstationen 1 9555 pa ett bord

Montering

» Plocka upp IP video-fastighetsstationen 1 9555 och alla medféljande komponenter ur

férpackningen.

» Lamna over bruksanvisningen for IP video-fastighetsstationen till kunden. Bruksanvis-

ningen foljer med apparaten.

64



IP video-fastighetsstation

00853-0 01062-0

» Oppna IP video-fastighetsstationen 1 9555.

014440 01064-0

> Ledarna p& CATS installationskabeln > Ta av locket fran IP anslutningsadaptern.
behdver inte isoleras.
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IP video-fastighetsstation

Oversikt IP-anslutningsadapter
() Nétverksanslutning

01073-3 01074-1

» Anslut CATS5 installationskabelns ledare
genom att trycka ner dem med LSA

(@ Anslutning for etagetryckknappar och Punch Down-verktyget.
central spanningsforsorjning > Beakta uppgifterna om anslutningsvarian-
(® CATS5 installationskabel ter i tabell 3).
(® Fastklamma / dragavlastning
(3 Plattbandkabel
° Hanvisning:
1 For anslutning av CATS5 installationskabeln finns de bada

anslutningsmdjligheter TIA 568 A och TIA 568 B. Anslutningsvarianten beror
pa, vilken standard man anvander for dvriga IP komponenter i systemet.
Anslutningsarten i natverksdosan och pa patch-panelen maste vara
identiska. Exakta uppgifter for anslutning av ledarna finns i tabell 3).
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TIA 568 A TIA 568 B
\P/(GI!?Q rggsiannat- par nr farg par nr farg
1(Tx+) 3 vit / gronrandig 2 vit / orangerandig
2(Tx-) 3 gron / vitrandig 2 orange / vitrandig
3 (Rx+) 2 vit / orangerandig 3 vit / gronrandig
4 1 orange / vitrandig 1 orange / vitrandig
5 1 vit / blarandig 1 vit / blarandig
6 (Rx-) 2 orange / vitrandig 3 gron / vitrandig
7 4 vit / blarandig 4 vit / blarandig
8 4 brun / vitrandig 4 brun / vitrandig

Tabell 3) Beldggning av natverkskabelns ledare med anslutningsvarianten TIA 568 A/B

010751 01065-0

» Anslutning av etagetryckknappar (ED) > Sétt pa locket och skruva fast IP avslut-
och natapparat (NG) 48V DC (anslut- ningsadaptern i UP-dosan.
ning av en natapparat (NG) behdvs, om
ingen PoE finns till férfogande).
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IP video-fastighetsstation

&

Anslutning av en central spanningsforsérj- Anslutning av en etagetryckknapp (ED)
ning

§0243-0 E D $0245-0

01060-0

» Forbind IP video-
fastighetsstationen 1 9555 och IP
anslutningsadaptern med plattbandka-
beln.

» Plattbandkabelns stickproppar har en
pigg pa ena sidan for att férhindra for-
vaxling vid inséttning.

» Stang IP video-
fastighetsstationen 1 9555.

/ |
%ﬁw A 00854-0
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®

Kontroll av natverksanslutning

IP anslutningsadaptern har ingen RJ45-bussning. Darfor finns ingen mojlighet att kontrolle-
ra natverksledningen direkt med en ledningsmatare eller att sammanstélla ett protokoll. IP
kontrolladaptern 1 9511 stéller en RJ45-bussning till férfogande for ledningskontroll.

01077-0

» Anslut IP kontrolladaptern 1 9511 med » Anslut en ledningsmétare till RJ45-buss-

plattbandkabeln till IP anslutningsadap- ningen for kontroll av natverksledningen.
tern.

° Hanvisning:

1 Genom att anvanda PoE finns mdéjlighet att vid ledningsméatning visa ett fel

pa ledarna 4/5 och 7/8. Dessa ledarpar 6verbryggas med PoE i
andapparaterna for spanningsoverforing. Den vid ledningskontroll indikerade
kortslutningen ar darmed inget fel!

Idrifttagning
Idrifttagning och programmering av IP video-fastighetsstationen 1 9555 utférs via TwinBus
IP Setup programmet — se "IP Setup program" pa sidan 89.
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&

IP-kopplingsdon 1 9581

IP-kopplingsdonet 1 9581 aktiverar dérréppnaren och utfor ett stort antal kopplingsfunktio-
ner i TwinBus IP-anlaggningar, den kopplar till exempel belysningen vid ingdngar och i
trapphus i kombination med TwinBus IP-porttelefonanléaggningar.

Kopplingsdonet har tva potentialfria kopplingsutgangar, som kan konfigureras som 6ppnare
eller stangare. Bada kopplingsutgéngar kan anvandas saval for koppling av skyddsklen-
spanning som for l&gspanning (upp till 230 V~), varvid den maximala kopplingsstrémmen
far vara 10 A for cos (@) > 0,9 och 6 A for induktiv eller kapacitiv last.

Utbver kopplingsutgangarna forfogar IP-kopplingsdonet 1 9581 6ver en sensoringang, som
kan konfigureras som extra regleringsingang for en av de bada kopplingsutgangarna. In-
gangen kan konfigureras saval fér anslutning till en stangningskontakt (t ex en tryckknapp)
som for en 6ppningskontakt (t ex en dorr- eller fonster kontakt). For anstyrning av en elek-
trisk dérroppnare stéller kopplingsdonet en spanning av 9 V~/600maA till férfogande.

i Fara: Elektriska stotar!

IP-kopplingsdonet 1 9581 behdéver en 230 V/50 Hz natforbindelse. Det

Fara!
foreligger risk for elektriska stotar. Anslutningen far endast utforas av en
elfackman.
Leveransomfang

01046-0

1. IP-kopplingsdon
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IP-kopplingsdon

Utrustning

Utrustning

Anmarkning

2 kopplingskontakter och 1 ingéng

Natverksanslutning éver RJ45
(100 MBIt/ 10 MBIt Autodetect)

Saker 6ppning av dérrdppnaren med
autentifieringsprocedur

Utldsning av kopplingsfunktion
endast med systemapparater eller via
potentialfri ingang

Slussfunktion

Koppling av belysning med / utan for-
varning om avstangning enligt DIN
18015-2

Stromstotrela

Tidrela med variabel tidsinstallning
(med / utan férlangning)

Protokoll: TCP/IP, UDP, AutolP,
DHCP

Tekniska data

Dimensioner (H x B x D) i mm

90 x 90 x 60

Driftspanning

230V /50 Hz AC

Utgangsspanning for dérroppnare 9V AC / 600mA
Omgivningstemperatur 0till 40 °C
Max relativ luftfuktighet 60%
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&

Montering
» Plocka upp apparaten och alla medféljande komponenter ur férpackningen.

01047-0 01048-0

» Hang upp IP-kopplingsdonet 1 9581 i » Anslut IP-kopplingsdonet 1 9581.
monteringsskenan och |at den rasta in.

Anslutning

S0172-0

Kopplingsschema: IP-kopplingsdon

® Héanvisning dérréppnare:

1 Anvéand en standard-dérroppnare med 8 - 16 V. markspanning och ett nomi-
nellt motstand av 20 Ohm.

Om dorréppnare med annan markspanning eller Iagre nominellt motstand
anvands, bor en separat uppringningstransformator anvandas.
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$0191-0

Kopplingsschema: Kanal 1: Aktivering av en dérréppnare.
Kanal 2: Aktivering av en befintlig ringklocka (gonggong).

19581

$0192-0

Kopplingsschema: IP-kopplingsdon for slussfunktion.

Anslutningar och indikeringselement

@%@?@%@8@3@)‘

| 0 \ | lo%e |
L N \\ \ \ /\ s2
OO OO O
& ﬁé‘f I(_Eel
I
®/ RJ45
9V~ |SENS] | s1
| 90 9,0 00 |

O® O

Indikerings-LED-lampor

(1) POWER Driftindikering (gul)

(@ SENSOR Sensoringang aktiv (rod)

3 S1 Kopplingsutgang 1 aktiv (rod)
® S2 Kopplingsutgang 2 aktiv (rod)
(& LINK Natverksforbindelse OK (gron)
(&) DATA Ethernet datadverforing (gul)
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&

Anslutningsklammor:

@LN Natspanning (230 V/50 Hz) fér férsorjning av apparaten

9V~ Utspanning (SELV) for elektrisk dérroppnare max 600 mA

®Ss1 Kopplingsutgang 1

S2 Kopplingsutgang 2

@ SENS Sensoringang for anslutning av en potentialfri Gppnare eller
stangare

(12 Natverksanslutning RJ45 10/100MBit (Autodetect) via RJ45-bussning i frontplattan

OBS:
A Oavsett om kopplingsutgdngarna ar konfigurerade som stéangare eller
OBS! Oppnare, ar kontakterna efter inkoppling av apparaten 6ppna under ca 20

sekunder (tiden for initialisering)!

® Hénvisning LED-lampor:
1 LED-lampan visar, om relédkontakten &r stédngd eller ej. Om kontakten anvands

som 6ppnare, lyser LED-lampan alltid och slocknar endast, nar kontakten 6pp-
nas.

Konfigurationsmajligheter

Kopplingsutgangar
Foljande funktioner kan stallas in fér bada kopplingskanaler oberoende av varandra:

1.
2.

Omkoppling (stromstotreld): Aktivering av kopplingsfunktionen medfér tillstandsvaxel.

Tidsfunktion utan férlangning: Utldsning av kopplingsfunktionen aktiverar kopplingsut-
gangen for installd tid. Om utgangen redan &r aktiv, forlangs tiden inte.

Tidsfunktion med férlangning: Utldsning av kopplingsfunktionen aktiverar kopplingsut-
gangen for installd tid. Om utgangen redan ar aktiv, avlioper hela tidsperioden igen.

Tidsfunktion med férlangning och férvarning om avstangning: Nar den installda tiden
har gatt ut, stangs kopplingsutgéngen av for 0,5 sekunder och kopplas darefter in igen
for 10 sekunder. Darefter sker ytterligare ett avbrott for 0,5 sekunder och slutligen en
inkopplingstid for 5 sekunder.

Slussfunktion: Liksom tidsfunktionen utan férlangning, men efter utgéng av den
instdllda tiden aktiveras den andra kopplingskanalen automatiskt.

Dessutom kan ocksa foljande varden stéllas in:
» Oppnare / stangare: Instéllning, om utgdngen ska arbeta som dppnare eller stangare.

» Tid: Inkopplingstid fran 0 till ca 100 minuter med uppldsning av 1 sekund.

» Inkopplingsfordrdjning: Tiden mellan utldsning av kopplingsfunktionen och kopplingsre-

aktionen (fran 0 till ca 100 minuter med en upplosning av 1 sekund).
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®

Sensoringang

Sensoringangen har féljande driftarter:
» Avaktiverad
» Utlésning av en kopplingsfunktion

Om sensoringangen for utlésning av en kopplingsfunktion konfigureras, kan man vélja, vil-
ken kopplingskanal som ska anstyras och om en éppnings- eller en stangningskontakt ar
ansluten till sensoringéngen.

Installning vid leveranstillstand

Kopplingsutgang 1: Tidsfunktion utan forlangning, tid = 3 sekunder, fordrojning = 0.
Kopplingsutgang 2: Tidsfunktion med forlangning, tid = 1 minut, férdrojning = 0.
Sensoringang: avaktiverad.

Dimensioner
Holjets bredd: Delningsenheter (automatplatser)

Idrifttagning
Idrifttagning och programmering av IP-kopplingsdonet utférs via TwinBus IP Setup pro-
grammet — se "IP Setup program"” pa sidan 89.
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Inbyggd IP video-hdgtalare

&

Inbyggd IP video-hdgtalare 1 9521

Den inbyggda IP video-hogtalaren anvands for bearbetning av bild, sprak och kopplings-
kommandon i digitaliserad form for TwinBus IP-apparater.

Leveransomfang

(@ Inbyggd IP video-hdgtalare 1 9521

(@ Anslutningsledning med integrerat ur-
kopplingsmotstand

(3® CD "TwinBus IP Setup program"
® 1P67 stickkontakt

Utrustning

Utrustning Anmarkning

Spanningsférsorjning via PoE (Power over
Ethernet IEEE 802.3af (Klass 0 vid anmaélan)

Direktanslutning till natverket via medféljande
RJ45 stickkontakt med skyddsklass IP 67.

Anslutning av upp till 10 uppringningsknappar Med P-kompletteringsenhet
1 9523 med vardera 10 ytterligare
uppringningsknappar

MPEG 4 Video Codec & H.263
Voice over IP enligt SIP

Protokoll: TCP/IP, UDP, AutolP,
DHCP, SIP, RTCP

76



Inbyggd IP video-hdgtalare

®

Utrustning Anmarkning

Spéanningsférsorjning till kameror 1 8161, 1 8162
och 1 8163 via den inbyggda IP video-
hdgtalaren 1 9521

Anslutning av en kamera i TwinBus-systemet,
eller en extern kamera med KOAX-signal via
KOAX-adapter 1 4811 med nattransformator
16477, eller flera externa TwinBus-kameror i
forbindelse med TwinBus-
kameraomkopplare 1 4915 och TwinBus-
natapparatl 6371 (resp 1 7573)

Anslutning till en SIP-baserad VolP TK-
anlaggning med SIP-TK-anknytning 1 9524

Tekniska data

Dimensioner (H x B x D) i mm 145 x 110 x 40
Driftspanning central matning PoE
Omgivningstemperatur -20 till 40 °C
Max relativ luftfuktighet 60%

105
80

123

43
|
N
L O
o
3
O

01089-1 17,52 01440-0

Dimensionering av frontplatta pa baksidanav Dimensionering av den inbyggda
den rostfria Acero dérrstationen fér TwinBus  IP-hdgtalaren 1 9521
P
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Dimensioner / Inbyggnadsmatt Acero-dorrstationer

Art-nr Matt

19551 -1 9554 Acero dorrstationer levereras i manga
standarddimensioner, detaljerade uppgifter
hartill finns i produktkatalogen Schneider
Electric Door Entry Systems.

Dessutom tillverkas Acero dorrstationer
ocksd med dimensioner enligt kundens
6nskemal.

Montering
» Plocka upp apparaten och alla medféljande komponenter ur férpackningen.

Monteringssatt Erforderliga tillbehor

Under puts ingér i leveransen.

01050-1

» Anslut den inbyggda IP video-hdgtalaren enligt beskrivning under “Anslutning” pa
sidan 79 och “Oversikt anslutningar” pa sidan 80.
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Inbyggd IP video-hdgtalare

Anslutning

N (= |

ko K8

AR

Glalalailiaialala)

(A Y Y Y Y}

20000222 2|

—
01088-1

Hanvisning:
For reducering av stérningar maste den medlevererade hopféllbara ferriten

o

monteras pa natverksledningen.
— se "Hopfallbar ferrit" pa sidan 83

Oversikt anslutningar:

(1) LED-lampor for data och
lank

(2 Potentiometer for hogta-
lare och mikrofon

(3 Apparatetiketter med
DHCP-namn och MAC-
adress

(® Anslutningsbeteckning
och anslutningsklam-
block

(5 Busforbindelse for IP
kompletteringsenhet
19523 och/eller IP SIP
TK-anknytning 1 9524

(&) Anslutningskabel for
jordning

@ Natverksanslutning IP
67 stickpropp

®
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Inbyggd IP video-hdgtalare
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Oversikt anslutningar

Anslutning kamera Knappar
18V ~ 4
GND ~ 3
1 1
2 2
K K
K1... K10 Kx
—o
—o

o0 K [K1]K2[K3[Ka[KS[KE[K7[Ke]KIK10 19521
68Q

L1 18161

= ..18163

$0244-0

Kopplingsschema: inbyggd IP video-hdgtalare

°
1

=

o

Hanvisning:

For felfri 6verforing av videobilden maste forsérjningsledningen (18 V) till
kameran anslutas med den bifogade anslutningsledningen med integrerat
urkopplingsmotstand.

Hanvisning:
Den inbyggda IP video-hdgtalaren 1 9521 kan endast matas via PoE (Power
over Ethernet).

Hanvisning:

Uppgifter om anslutning av RJ45-stickkontakten till natverkskabeln finns i
den bifogade leverantdrsinstruktionen for IP67-stickkontakten.

Var vid anslutning av natverkskabeln uppmarksam p4, att réatt
anslutningsvariant TIA 568 A / B valjs.
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Inbyggd IP video-hdgtalare

Idrifttagning / Instéallning av sprak

Funktion Aktivitet Resultat

E@)) @ %/—;‘%% A
— \\

Anpassa horljudstyrkan Instéllning av potentiometer Ljudstyrkan ar anpassad

|

Anpassa talljudstyrkan. Instéllning av potentiometer Ljudstyrkan ar anpassad

Den fortsatta idrifttagningen och programmeringen av den inbyggda IP video-hbgtalaren
1 9521 utférs med TwinBus IP Setup programmet — se "IP Setup program" p& sidan 89.

IP kompletteringsenhet 1 9523
For anslutning av ytterligare uppringningsknappar anvands kompletteringsenheten 1 9523.
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» Forbind IP-kompletteringsenheten 1 9523 och den inbyggda IP video-hégtalaren
1 9521 med busfdrbindaren.

®
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Inbyggd IP video-hdgtalare
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$0236-0

Kopplingsschema: Inbyggd IP video-hégtalare 1 9521 med IP kompletteringsenhet
19523

01421-0

> Anslut ytterligare IP-kompletteringsenheter 1 9523 pa motsvarande satt.

° Hanvisning:

1 For varje inbyggd IP video-hogtalarel 9521 kan upp till 6 IP-
kompletteringsenheter 1 9523 anslutas. (Spé&nningsférsorjningen for
uppringningsknapparnas LED-belysning kan utféras direkt fran den inbyggda
IP video-hdgtalaren 1 9521).

Y Hanvisning:

1 For varje inbyggd IP video-hégtalare 1 9521 kan upp till 49 IP-

kompletteringsenheter 1 9523 anslutas. (Spanningsforsérjningen for
uppringningsknapparnas LED-belysning maste ske fran en extern
spanningskalla.).
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Inbyggd IP video-hdgtalare

Hopféllbar ferrit

<50mm <50 mm

01344-0

| leveransomfanget av den inbyggda IP vi-
deo-hogtalaren 1 9521 ingar 2 hopféallbara
ferritar. FOr reducering av stérningar maste
dessa monteras pa natverksledningen.

83
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&

Anknytning till SIP-baserade VolP TK-anlaggningar 1 9524

IP-dorrstationen / IP-video-hogtalaren 1 9521 kan integreras i en redan befintlig SIP-ba-
serad VolP-telefonanlaggning. For aktivering av denna funktion behévs en dongel, som an-
sluts till den inbyggda IP video-hdgtalaren 1 9521.

1

°
1

Hanvisning:

Med IP SIP TK-anknytningen &r uteslutande audioférbindelser mellan IP
dorrstationen / den inbyggda IP video-hégtalaren 1 9521 och en SIP-baserad
VolIP TK-anlaggning mdjliga.

Hanvisning:
Anknytningen till SIP-baserade VolP TK-anldggningar med och utan registrar
(central VolP TK-server) mdjliga.

Anknytning till SIP-baserade VolP-telefonanlaggningar med och utan registrar ar mojlig.

—=

Registrar

uuuuuuuu Switch

19581

Patch

B0164-0

B0165-1

84



Inbyggd IP video-hdgtalare

Krav pa den SIP-baserade VolP-telefonanlaggningen
> Telefonanlaggningen maste befinna sig i samma logiska natverkssegment.

» Den interna kommunikationen med dndapparater maste ske enligt det standardiserade
SIP-protokollet RFC 3261.

» Overforing av styrningssekvenser maste ske enligt det standardiserade SIP-protokollet
RFC 2976 (SIP-Info).

» En audio-kodning enligt det standardiserade protokollet G711 (8kHz avkanningsfrek-
vens) maste anvandas.

Funktioner pa SIP VolP-telefonen
» Mottagning av dérrsamtal

» Instéllning av standard-kopplingskommandon for dérréppnare och belysning via indivi-
duella tryckknappskoder eller genvagar pa telefonen.

» Instéllning av extra individuella kopplingskommandon via individuella knappkoder eller
genvagar pa telefonen.

Montering och anslutning av dongel

Genom anslutning av dongeln fér anknytning till SIP-baserade VolP TK-anlaggningar akti-
veras funktionen for denna IP ddrrstation / inbyggd IP video-hdgtalare 1 9521.
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Inbyggd IP video-hdgtalare
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01441-0 01442-0
» Forbind dongeln och den inbyggda IP video-hdgtalaren 1 9521 med busférbindaren.

» Eventuellt erforderliga IP komplette-
ringsenheter 1 9523 ansluts till don-
gelns busutgang.

01443-0

Skulle anlaggningen ha flera IP dorrstationer / inbyggda IP video-hogtalare 1 9521, fran vil-
ka ockséa samtal till SIP-baserade VolP andapparater maste vara mojliga, maste det ocksa
finnas vardera en dongel fér dem.

[ Hanvisning:
1 For varje inbyggd IP video-hégtalare 1 9521 behdévs en dongel.

Fran en IP dorrstation / inbyggd IP video-hogtalare 1 9521 med aktiverad anknytning till en
SIP-baserad VolP TK-anlaggning kan en SIP-baserad VolP-telefon ringas upp fran varje
uppringningsknapp resp kod pa kodningsmodulen 1 5192. Om samtalet ska ga till flera SIP-
baserade VolP-telefoner, maste denna funktion aktiveras pa SIP-registrar (om en sadan
finns).

Samtal samtidigt till SIP-baserade VolP telefonen och TwinBus IP &ndapparater (IP video-
fastighetsstation 1 9555, IP-anvandareprogram 1 9542 och IP Concierge-program 1 9541)
fran samma uppringningsknapp ar inte méjligt.
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Inbyggd IP video-hdgtalare

Anknytning till TwinBus kameraomkopplare 1 4915

Funktionalitet

» Om ytterligare TwinBus-kameror ska sammankopplas med en inbyggd IP video-hégta-
lare 1 9521 (upp till 6 TwinBus-kameror kan anslutas), kan TwinBus kameraomkoppla-
ren 1 4915 anvandas.

> Aktivering av TwinBus kameraomkopplaren 1 4915 sker fran IP video-fastighetsstatio-
nen 1 9555 via en specialtryckknapp med kommandot "omkoppling av kamera”. | IP
anvandareprogrammet 1 9542 och IP Concierge-programmet 1 9541 anvands kom-
mandot "omkoppling av kamera" i det centrala mandverfaltet.

» Kamerorna indikeras var for sig efter varandra. Kamerabyte kan ske nar som helst med
ovannamnt kommando.

» Elektriskt omkopplingsbara kameramoduler kan i denna I6sning inte anvéandas tillsam-
mans med kameraomkopplaren.

> Vid behov maste en separat spanningsforsorjning till kamerorna installeras.

[IT2]5]4] [[2eb a2l b[a3] ] 17573/

16371

OUT IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6
alb Va[Vb|va[vb]Va[Vb|Va]Vb]va[vb]va[vb 14915

(2K }('1? 19521
bl 18161/
18162

17652 @
16477 @

$0242-0
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Inbyggd IP video-hdgtalare

&

Ledningslangder

Inbyggd IP-video-hégtalare 1 9521 for IP kompletteringsenhet 1 4915

max 100 m vid ledningsdiameter 0,8 mm

max 60 m vid ledningsdiameter 0,6 mm

Inbyggd IP video-hdgtalare 1 9521 for externa kameror

max 300 m vid ledningsdiameter 0,8 mm

max 200 m vid ledningsdiameter 0,6 mm
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IP-idrifttagning programvara

®

IP Setup program

Konfiguration via TwinBus IP Setup program

Konfiguration av TwinBus IP systemet sker med TwinBus IP Setup programmet, som féljer
med den inbyggbara IP video-hdgtalaren 1 9521.
Utforlig information finns i CD:n "TwinBus IP Setup program".

» Ladda ner CD:n "TwinBus IP Setup Software" och félje alla installationsanvisningar.

° Hanvisning:
1 Den aktuella versionen av TwinBus IP Setup Software kan laddas ner fran
Schneider Electric Homepage.

Forutsattningar for systemet
- 1 GB harddiskdrivrutin
- 1 GB arbetsminne
- 1 GHz processor
- Drivsystem: Win XP (SP2)/Vista/7
- Tangentbord / mus

Idrifttagning via IP video-fastighetsstationen 1 9555
> Arbeta pa foljande satt:

Aktivitet Resultat
ST/ ST
/_"/va \
'Dm /J S géés’i

%J k@g LK g g‘u
hall knappen intryckt i 5 sek blinkar

N

~~
-~
-~
=2

9

G

=
e

Tryck inom en minut vid dorrstationen pa den

tryckknapp, som ska programmeras en akustisk signal hors som bekréaftelse
° Hanvisning:
1 System med en dérrstation utan specialfunktioner kan programmeras per

programmeringstangent fran IP video-fastighetsstationen 1 9555.
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IP-idrifttagning programvara

&

OBS:
A Denna programmeringsprocedur fungerar endast for system med en

Achtung!

dorrstation utan specialfunktioner.

Sa snart specialfunktioner dnskas (automatisk dérréppning, ED-
dérroppningsautomatik, vidarekoppling av ringsignal m m), maste systemet
konfigureras med TwinBus IP Setup-programmet.

IP anvandarprogram 1 9542, 1 9543, 1 9544, 1 9545

Forutsattningar for systemet
- 1 GB harddiskdrivrutin
- 1 GB arbetsminne
- 1 GHz processor
- Drivsystem: Win XP (SP2)/Vista/7
- Tangentbord / mus

IP anvandarprogrammet ar avsett for simulering av IP video-fastighetsstationen pa en da-

tor. Féljande funktioner kan illustreras:

Funktion

Anmarkning

Bortkoppling ringsignal

Vidarekoppling / omkoppling av
telefonsamtal

Automatisk dorréppning

Uppringningsminne

Internsamtal / portvaktssamtal

Videominne (kan konfigureras)

Kameraomkoppling

Tilldelning av behérighet

Automatisk start och bakgrundsfunktion

Aktivering av kopplingsfunktioner

MPEG 4 Video Codec

Protokoll: SIP, TCP/IP, UDP
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IP-idrifttagning programvara

IP Concierge-program 1 9541

Forutsattningar for systemet
- 1 GB harddiskdrivrutin
- 1 GB arbetsminne
- 1 GHz processor
- Drivsystem: Win XP (SP2)/Vista/7
- Tangentbord / mus

®

IP Concierge programmet anvands for TwinBus IP video-porttelefonanlaggningar med por-

tvaktsfunktion och har féljande funktioner:

Funktion

Anmarkning

Bortkoppling ringsignal

Vidarekoppling / omkoppling av
telefonsamtal

Uppringningsminne

Internuppringning

Videominne (kan konfigureras)

Kameraomkoppling

Tilldelning av behérighet

Intern formedling av portsamtal

Samtidig illustration av flera videobilder

Statusbild for deltagare

Protokollféring av aktiviteter

Overtagning av portsamtal

Aktivering av kopplingsfunktioner

MPEG 4 Video Codec

Protokoll: SIP, TCP/IP, UDP

Aktiv / inaktiv koppling

Omkoppling dag / natt

Hanvisning:

1 For varje anvand dator maste IP anvandarprogrammet resp IP Concierge-
programmet vara installerat en gang.
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DHCP-namn

®
Apparatlista

Hanvisning:

av program.

1 Varje TwinBus IP-apparat ar forsedd med en etikett med uppgifter om DHCP-
namnet. DHCP-namnet behdvs for idrifttagning och anvands for installation

Notera DHCP-namnen pa anvanda TwinBus IP-apparater i listan nedan fore
inbyggnaden, sa att uppgifterna finns till férfogande vid installationen.

TwinBus IP-apparat

DHCP-namn

Inbyggnadsplats

IP video-fastighetsstation

Inbyggd IP video-hdgtalare

IP kopplingsdon
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TwinBus IP generelt

TwinBus IP generelt

Systembeskrivelse

TwinBus er et fleksibelt system for moderne bygningskommunikasjon:

Om det er dartelefonanlegg for sma boenheter eller anlegg for komplekse kontorbygninger.
TwinBus tilbyr den fordelen at mange samtale- og videoforbindelser kan fgres samtidig.
300 dgrstasjoner og 500 innendgrs talestasjoner kan tilkobles og forvaltes. Alle bruksom-
rader, som dgrtalestasjoner, Internett, TV og telefoni er mulig via den samme infrastruktu-
ren (Ethernet) Bestemte funksjoner blir ikke lenger avhengig av en bestemt ledningsfaring.

Rask og sikker

TwinBus tilbyr en enkel installasjon og idriftssettelse. Bruk av tilgjengelig nettverksstruktur
reduserer behovet for installasjon til et minimum. Gjennomtenkte koblingslgsninger sarger
for en enkel og rask montering. TwinBus IP systemet garanterer en hgy systemstabilitet.

Innovativ og fleksibel

En viktig fordel for TwinBus IP systemet er fleksibiliteten. Nar det fgrst er installert, kan det
ved behov senere utvides og utbygges.

Lett & kombinere

Det variable TwinBus IP systemet tilbyr et stort utvalg av innovative produkter. De forskjel-
lige komponentene lar seg perfekt tilpasse de forskjellige bruksomradene innenfor kommu-
nikasjon. P& denne maten kan individuelle gnsker oppfylles.

Mulig & bygge ut

Det variable TwinBus IP systemet er allerede i dag utrustet for framtiden. Det arbeider pa

basisniva med protokollene TCP/IP og UDP. Fremtiden er sikret ved & satse pa nye stan-
darder, f.eks. nettprotokollen SIP som er spesielt tilpasset Internet-telefoni og videokode-

standarden H.263 pluss MPEG4-kompresjon for hgy bilde- og lydkvalitet ved lav nettbelast-
ning, Nye funksjoner kan integreres i produktene etter installasjonen, fordi alle TwinBus IP
produktene er forberedt for oppdatering.

Sikkerhet

Ved a bruke standardiserte protokoller kan TwinBus IP integreres fullstendig i et individuelt
sikkerhetskonsept. Dermed kan den hgyeste grad av sikkerhet garanteres.

™D
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™

TwinBus IP teknologi
| dette kapittelet finner du en innfaring i systemkomponentenes funksjonsmate i TwinBus,
pluss ledningsnettets struktur.

DHCP-navn

° Henvisning:

1 Hvert TwinBuss IP apparat har DHCP-navnet notert pa en klistrelapp pa
apparatet. TwinBuss IP apparatets DHCP-navn er ngdvendig ved
igangkjgring med igangkjgringssoftwaren

Skriv ned DHCP-navnet til de TwinBus IP apparatene som skal brukes, far
de monteres, — se ,Apparatliste* pa side 133, slik at opplysningene er
tilgjengelige ved installasjonen.

Ledningsnett

Forutsetning er en bruksngytral kabellegging for bygninger i henhold til DIN EN 50173
(strukturert kabellegging).

Avhengig av type bygning ma man ta hensyn til falgende normer:

DIN EN 50173-2 "Kontorbygninger"” (ISO/IEC 11801)
DIN EN 50173-3 "Steder som brukes industrielt" (ISO/IEC 24702)
DIN EN 50173-4 "Leiligheter" (ISO/IEC) 15018)

Ved alle typer bygninger ma man ta hensyn til DIN EN 50173-1 "generelle krav".
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Fig. 1) Bruksngytral kabellegging (iht. DIN EN 50173)
() Nettverk switch
(@ Pluggbord
® CAT 5 installasjonskabel
(® RJ45 nettverksboks
() Pluggbord
(& Terminal
Omrader for bruksngytral kabellegging (DIN EN 50173)
Strukturert bygningskabellegging deles inn i 3 omrader (se fig. 2):
Tertiseromrade Kabellegging mellom terminaler og Ethernet-

switch / Hub (etasjekabellegging)
max.100 m inkl. 2 x 5m Patchkabel
Sekundeeromrade Kabellegging mellom etasjene

Kabelengde er avhengig av de
nettverkskomponentene som er benyttet.

Primaeomrade Kabellegging mellom bygninger

Kabelengde er avhengig av de
nettverkskomponentene som er benyttet.
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Nzeromrade (LAN) Middels avstand (MAN) Fjernforbindelse (WAN)
Local Area Network Metropolitan Area Network Wide Area Network
Lokalt nettverk Bygningsforbindelser f.eks. Internet

TwinBus IP

01453-0

Fig. 2) Strukturert kabellegging i 3 omrader (EN 50173 hhv. ISO/IEC 11801)
Systemet TwinBus IP er avstemt med LAN.

En forbindelse i MAN-en er kun mulig nar denne befinner seg i samme IP-adresseomrédet.
Er dette ikke tilfelle er det ngdvendig med omfangsrike innstillinger via administratoren.

En forbindelse i WANen forutsetter omfangsrike innstillinger via administratoren.

Ledningstype

® Henvisning:
1 For TwinBus IP systemet ma det brukes skjermete nettverksledninger (CAT5
eller hgyere).
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Power over Ethernet (IEEE-standard 802.3af)

Power over Ethernet gjgr det mulig med strgmforsyning av terminalene i LAN via dataled-
ningen. En separat kabellegging for stramforsyning av terminalene er dermed ikke ngdven-
dig. Dermed er det mulig, pa den ene siden, a redusere installasjonskostnadene vesentlig,
0g, pa den andre siden, & installere en sentral avbruddsfri stremforsyning (UPS), som gker
paliteligheten i de tilkoblede apparatene.

IEEE-standarden 802.3af deler de tilkoblede apparatene inn i energiforsyning (power sour-
cing equipment) og forbruker (powered device, PD).

Forsyningsspenningen er 48V DC, det maksimale streamforbruket i terminalen er 350 mA i
kontinuerlig drift (i kort tid, ved paslag, er 400 mA tillatt).

Det maksimale effektopptaket er 15,4 W.

Standarden gar ut fra at ca. 12,95 W er tilgjengelig effekt i terminalen etter ledningstap. For
overfgring av energien brukes normalt de ledige lederparene i ethernetkabelen. Hvis dette
ikke er mulig kan ogsa signalfgrende ledere benyttes. Stremforsyning via signalledningene
forstyrrer ikke ethernetsignalet.

Forbrukerens stremforsyning (powered devices) kan dermed kobles via sékalte POE swit-
ches (endspan-devices) eller PoE injektorer (midspan-devices) (enheter mellom switch og
terminal).

PoE effektklasser

Klasse Tilgjengelig effekt i watt til apparatet.

0 0,44-12,96

1 0,44-3,84

2 3,84-6,49

3 6,49-12,95

4 reservert, referanseklasse 0

Henvisning:

Vennligst ta hensyn til henvisningene for spenningsforsyning via PoE og
TwinBus IP apparatenes forskjellige PoE-klasser. Mer detaljerte
opplysninger finner du i produktdelen til det enkelte produktet i TwinBus IP
systemhandboken.

o
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Konstruksjon av et TwinBus IP system

Fig. 3) Systemkonstruksjon TwinBus IP

Acero med IP video-
innbygningshgyttaler 1 9521

IP video-husstasjon
1 9555

IP koblingsapparat
19581

PoE switch
Patchpanel
CATS5 installasjonskabel
Patchkabel

OPO® ® ® O

O
@

e

)

®e 6 ©

(@) 19555

19555

[ e

—(@) 19555

e

B0160-0

Nettverksboks

PC med IP brukersoftware 1 9542
eller vaktmester -software 1 9541

SIP-telefon (i forbindelse med
TwinBus IP SIP TK-tilkobling 1 9524)

Dgrapner
Belysning
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TwinBus IP generelt

Acero edelstal dgrstasjon med IP video-innbygningshayttaler 1 9521 (1) blir forbundet via
en CATS5 (eller hgyere) installasjonskabel (6) med patchpanelet (5). Deretter blir forbindel-
sen til POE switch (3) opprettet via patchkabel (7).

IP video-husstasjon 1 9555 (2) blir forbundet med patchpanelet (5) via en CATS5 (eller hgy-
ere) installasjonskabel. Deretter blir forbindelsen til POE switch (4) opprettet via
patchkabel (7).

IP koblingsapparatet 1 9581 (@) kan forbindes direkte via patchkabel (7) med switch () ved
sentral montering i serverskapet. Da IP koblingsapparatet trenger en forsyningsspenning
pa 230 V/50 Hz, er det ikke behov for en PoE port pa switchen. Koblingskontaktene til IP
koblingsapparatet ® kan, f. eks. brukes til styring av degrdpneren (1) og belysningen (.
Sensorinngangen brukes til tilkobling av en potensialfri kontakt (ikke vist i fig. 3).

I tillegg kan IP brukersoftwaren 1 9542 eller IP vaktmestersoftwaren 1 9541 installeres p&
en PC (9 og kobles sammen med TwinBus IP systemet.

Ved bruk av TwinBus IP SIP TK-tilkobling 1 9524, kan ytterligere VolIP telefoner (i) kobles
sammen med TwinBus IP systemet.

Nettilkobling

Skader pa apparatet pa grunn av overspenning eller kortslutning.
A P& grunn av overspenning eller kortslutning kan det oppsta skader pa appara-
Obs! tet. Tilkobles 230 V~+10% nettspenning. Innmatingen ma gjgres via en egen
ledningsvernebryter med maks.10 A.

f Fare for skader pa apparatet pa grunn av elektrostatisk oppladning
Pa grunn av elektrostatisk oppladning kan apparatene gdelegges ved direkte
Obs! kontakt med kretskortene. Du méa utlade deg far du tar pa apparatet.

° Henvisning:
1 For IP koblingsapparatet 1 9581 er det ngdvendig med en 230 V/50 Hz
spenningsforsyning som ikke vises eksplisitt i blokkskjemaet.
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Sentrale komponenter

Det er ngdvendig med en ethertnet-switch med PoE (power over ethernet) iht. IEEE
802.3af.

Alternativt kan PoE injektorer iht. IEEE 802.3af ogsa benyttes. Da ma man veere oppmerk-
som pa de tilkoblede deltakernes forskjellige PoE klasser.

Alternativt kan IP video-husstasjonen 1 9555 forsynes med et 48 V DC nettapparat.

Planleggingshjelp

Med et TwinBus IP system kan anlegg opp til 300 dgrstasjoner og 500 video- husstasjoner
konstrueres (ved anlegg med flere deltakere bgr du kontakte Schneider Electric Customer
Care Center).

Istedet for IP video-husstasjon 1 9555 kan ogsa IP brukersoftwaren 1 9542 benyttes. Pass
imidlertid pa at dgranrop ikke blir signalisert nar PCen er slatt av.

IP vaktmestersoftwaren 1 9541 er ngdvendig i anlegg med portnerfunksjon.

Mer informasjon om TwinBus IP systemkomponentene finner du i artikkelbeskrivelsen for
hver av dem.

TwinBus IP systemets funksjonsomfang
» Opp til 300 IP dgrstasjoner og 500 IP video-husstasjoner
» Videofunksjon
» Anropsomkobling / anropsviderekobling
» Tallrike parallelle samtale- og videoforbindelser
» Maksimal fleksibilitet

» Det eksisterende nettverket kan benyttes TwinBus IP lar seg integrere i det eksiste-
rende nettverket - rask installasjon

» Mating av apparatene via power over ethernet Ingen ekstra spenningsforsyning er ngd-
vendig

> Etter installasjonen blir det komplette systemet programmert fra en datamaskin, uten &
gé inn i den enkelte leiligheten en gang til

> Systemer med kun en dgrstasjon kan ogs& programmeres uten software

» VVaktmesterfunksjon er integrerbar (med IP vaktmestersoftware 1 9541)

> IP brukersoftware 1 9542 brukes til forbindelsesoppkobling med PCen

» SIP TK-forbindelse 1 9524 for audioforbindelse til SIP-baserte VolP TK-anlegg
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Systemkomponenter
Betegnelse Art.-nr. Kommentar
IP video-husstasjon 19555 1 x per deltaker er ngdvendig

Bordkonsoll for IP video-husstasjon 1 9513

For plassering av IP video-
husstasjon pa et bord

IP testadapter 19511 For testing av
nettverkstilkoblingen til IP video-
husstasjon 1 9555

IP video-innbygningshgyttaler 19521 1 x per dgrstasjon er ngdvendig

Acero edelstal dgrstasjon video for TwinBus IP

1 boenhet 19551 Komplett IP Acero edelstal
dgrstasjon med 1 ringetast
2 boenheter 19552 Komplett IP Acero edelstal
dgrstasjon med 2 ringetaster
3 boenheter 19553 Komplett IP Acero edelstal
dgrstasjon med 3 ringetaster
4 boenheter 19554 Komplett IP Acero edelstal
dgrstasjon med 4 ringetaster
IP utvidelsesenhet 19523 For utvidelse av IP video-
innbygningshgyttaler 1 9521
med 10 ekstra ringetaster
IP SIP TK-tilkobling 19524 For audiotilkobling av IP video-
innbygningshgyttaler 1 9521 til
SIP-baserte VoIP TK-anlegg
Acero kodemodul 15192 For tilkobling til IP video-
innbygningshgyttaler 1 9521
IP brukersoftware Alternativ/tillegg for video-
husstasjon 1 9555
1 brukerslisens 19542 For en PC-arbeidsplass
3 brukerslisens 19543 For opp til tre PC-
arbeidsplasser
5 brukerslisens 19544 For opp til 5 PC-arbeidsplasser
10 brukerslisens 19545 For opp til 10 PC-arbeidsplasser
IP vaktmestersoftware 19541 1 x ngdvendig for anlegg med

portnerfunksjon
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Sikkerhet

TwinBus IP dgrstasjonens og det lokale nettverkets sikkerhet er, til tross for LAN tilkobling,
gitt til dgrstasjonen. Farst etter en vellykket godkjenningsrutine er det mulig a utlgse derap-
neren.

° Henvisning: Nettverk-sikkerhet

1 > For & hindre at uvedkommende far tilgang til IP nettet ma sikkerhetsfor-
holdsregler, som installasjon av en brannmur eller et MAC-filter, gjennom-
fares.

> Velg en individuell anleggs-PIN for & utelukke at uvedkommende far til-
gang til TwinBus IP nettverket.

Rengjgring

TwinBus IP apparatenes overflater kan bli tilsmusset av miligpavirkning og hyppig bruk.
Rengjar overflatene kun med en fuktig fille og et egnet, mildt rengjgringsmiddel.
Edelstaloverflater bgr rengjares regelmessig med et edelstélpleiemiddel som fas kjapt i bu-
tikken, for & unnga flyverustdannelse.

Pass pa at kunststoffdeler pa derstasjonen (f.eks. navneskilt) ikke kommer i bergring med
pleiemiddelet.

Falg henvisningene fra rengjgringsmiddelprodusenten.

Behandling av apparatene

Fare for skader pa apparatet pa grunn av elektrostatisk oppladning. Derfor méa den elektros-
tatiske kroppsoppladingen bygges ned, ved & bergre en masseforbindelse, far kretskortet
bergres.

Garanti
Produsentens generelle forretningsbetingelser gjelder.

Bruk i henhold til bestemmelsene

TwinBus IP er et system for tilgangskontroll pluss et internt bygningskommunikasjonssys-
tem for forretnings- og kontorbygg.

Enhver annet bruk anses ikke som bruk i henhold til bestemmelsene. Produsenten er ikke
ansvarlig for skader som oppstar pa grunn av dette. Det er kun installatgren som bzerer ri-
sikoen.

Bruk i henhold til bestemmelsene betyr ogsa at produsentens forskrifter for bruk og vedli-

kehold overholdes. Anlegget ma kun installeres og repareres av fagkyndige personer.
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TwinBus video-husstasjon 1 9555
IP video-husstasjonen 1 9555 er en tilkoblingsferdig husstasjon for TwinBus IP video-dar-
telefonanlegg med fargebildegjenkjenning og komfortfunksjon.

3 1}

&

: 3
4 d
-
SIS ©
Yy, &
\\?J)K@’ 00851-0 01062-0
1. IP video-husstasjon 2. IP tilkoblingsadapter

Leveringsomfang
IP video-husstasjon 1 9555 leveres sammen med IP tilkoblingsadapteren og en flatkabel.

103



IP video-husstasjon

Utstyr

Utstyr Bemerkning

Bildeskjerm 64 mm Fremragende fargebildegjengi-
(2,57 velse

Farge-TFT-display,
960 x 240 bildepunkter,
LED-backlight

Polyfone ringetoner

Dgrapnerautomatikk
(Portamat)

Ringeklokken &pner daren
automatisk

(det er ngdvendig med 1 IP
koblingsapparat for dgrépne-
ren)

ED-dgrapnerautomatikk
(ED-Portamat)

Etasjedgren dpnes automatisk
(det er ngdvendig med 1 ekstra
IP koblingsapparat 1 9581 for
etasjedgren)

Anropsutkobling

2 konfigurerbare taster

Menystyrt brukermanual via on-screen-dis-
play (OSD)

Anropsvidere- / omkobling

Anropsminne

Internanrop / vaktmesteranrop

Kamerastyring

| forbindelse med kameramo-
dul 1 8163 hhv. TwinBus kame-
raomkobler 1 4915

Direkte tilkobling til LAN via tilkoblingsadap-
ter

Spenningsforsyning via PoOE eller mating fra
et sentralt nettapparat 48 VDC

MPEG 4 video codec & H.263

Voice over IP iht. SIP
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IP video-husstasjon

Utstyr Bemerkning
Protokoller: TCP/IP, DHCP, UDP, AutolP,

SIP, RTP

Tekniske data

Mal (h x b xd) i mm 132 x 220 x 45

Driftsspenning

PoE (Power over Ethernet

Sentral mating IEEE 802.3af)
48 VDC, anmelding med PoE
klasse 1

Omgivelsestemperatur 0til40°C

Maks. relativ luftfuktighet 60%

Tilbehar

Tilbehgr Art.nr. Funksjon

IP testadapter 19511 For tilkobling til IP
tilkoblingsadapteren og test av
nettverket via RJ45-pluggen

IP bordkonsoll 19513 For plassering av IP video-
husstasjonen pa et bord

Montering

» Ta video-husstasjonen 1 9555 og de medleverte komponentene ut av emballasjen.

» Du ma stille IP video-husstasjonens bruksanvisning til disposisjon for dine kunder.
Betjeningsanvisningen er vedlagt apparatet.
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IP video-husstasjon

01062-0

014440 01064-0

> Avisolering av lederne p& CATS installa- > Ta av dekselet pa IP tilkoblingsadapteren
sjonskabelen er ikke ngdvendig
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IP video-husstasjon

01073-3 01074-1

Oversikt IP tilkoblingsadapter » Lederne i CAT5 installasjonskabelen tryk-
() Nettverkstilkobling kes inn bakfra og kobles med LSA punch
(@ Tilkobling for etasjetrykknapp og sentral down verktayet.

spenningsforsyning > Veer oppmerksom pd opplysninger om til-
® CATS installasjonskabel koblingsvarianter i tabell 3).
(@ Holdeklemme/strekkavlastning
(® Flatkabel
° Henvisning:
1 Ved kobling av CATS installasjonskabelen finnes det to koblingsmuligheter:

TIA 568 A eller TIA 568 B. Tilkoblingsvariantene retter seg etter den
standarden som er benyttet for de gvrige IP komponentene i systemet.
Tilkoblingsméaten méa veere identisk pa nettverksboksen og patchpanelet.
Ngyaktige opplysninger om tilkobling av lederne finner du i tabell 3).
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TIA 568 A TIA 568 B
’s\le?r:ts\lilr:rsnbrr?le(- Par nr. Farge Par nr. Farge
1(Tx+) 3 Hvit / gr@nn strek 2 Hvit / oransje strek
2(Tx-) 3 Grgnn / hvit strek 2 Oransje / hvit strek
3 (Rx+) 2 Hvit / oransje strek 3 Hvit / grgnn strek
4 1 Bl& / hvit strek 1 BI& / hvit strek
5 1 Hvit / bla strek 1 Hvit / bl strek
6 (Rx-) 2 Oransje / hvit strek 3 Grgnn / hvit strek
7 4 Hvit / brun strek 4 Hvit / brun strek
8 4 Brun / hvit strek 4 Brun / hvit strek

Tabell 3) Ledertildeling nettverkskabel med tilkoblingsvariant TIA 568 A/B

010751 01065-0

» Tilkobling av etasjetast (ED) og nettap- > Sett pa dekselet og skru fast IP tilkoblin-
parat (NG) 48 VDC (tilkobling av et nett- gadapteret i UP-boksen.
apparat (NG) er ngdvendig hvis ingen
PoOE er tilgjengelig).
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Tilkobling av en sentral spenningsforsyning Tilkobling av en etasjetrykknapp (ED)

502;13-0 E D $0245-0

01060-0

» Forbind IP video-husstasjonen 1 9555
og IP tilkoblingsadapeteren med flatka-
belen.

» Flatkabel-pluggen har en pinne pa den
ene siden, slik at den ikke kan settes inn
feil.

» Lukk IP video-husstasjonen 1 9555.

/ |
%ﬁw A 00854-0
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Test av nettverksforbindelsen

IP tilkoblingsadapteren har ingen RJ45-plugg. Derfor er det ikke mulig & teste nettverksled-
ningen med en ledningsmaler direkte, eller & opprette en protokoll. IP testadapteren 1 9511
har en RJ45-plugg som gjar det mulig a teste ledningen.

01077-0

» Koble IP tilkoblingsadapteren 1 9511 til IP  » Koble til en ledningsmaler til RJ45-plug-

tilkoblingsadapteren med flatkabelen gen for a teste nettverksledningen.
° Henvisning:
1 Ved bruk av PoE er det mulig at det vises en feil i lederne 4/5 og 7/8 ved

ledningsmalingen. Disse lederparene blir ved PoE til terminalene
sammenkoblet til spenningsoverfgring. Det som vises som kortslutning ved
ledningstesten er dermed ingen feil.

Igangkjgring
Igangkjering og programmering av IP video-husstasjonen 1 9555 blir utfart via TwinBus 1P
Setup softwaren — se ,IP Setup Software* pa side 130.

110



IP koblingsapparat

IP koblingsapparat 1 9581

IP koblingsapparatet 1 9581 styrer dgrapneren og utfgrer i TwinBus IP anleggene mange
koblingsfunksjoner, f. eks. koblingen av inngangs-/trappelys i forbindelse med TwinBus IP
dartelefonanlegg.

Apparatet har to potensialfrie koblingsutganger som kan konfigureres som apner eller luk-
ker. Begge koblingsutgangene kan brukes til kobling av bade beskyttelseslavspenning og
lavspenning (til 230 V~), men den maksimale koblingsstrammen kan kun veere 10 A for cos
(¢) > 0,9 og 6 A for induktive eller kapasitive laster.

Ved siden av koblingsutgangene har IP koblingsapparatet 1 9581 en sensorinngang, som
kan konfigureres som en ekstrainngang for en av de to koblingsutgangene. Inngangen kan
konfigureres for tilkobling til en lukkerkontakt (f. eks. en tast) eller ogsa en dpnerkontakt (f.
eks. en dar- eller vinduskontakt). For styring av en elektrisk dgrapner stiller koblingsappa-
ratet til radighet en spenning pa 9 V~/600 mA.

i Fare: Elektrisk stgt!

— IP koblingsapparatet 1 9581 trenger en 230 V/50 Hz nettforbindelse. Det er
fare for elektrisk stgt. Tilkoblingen kan kun utfares av en elektrofagmann.

Leveringsomfang

01046-0

1. IP koblingsapparat
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Utstyr

Utstyr Bemerkning

2 koblingskontakter og 1 inngang.

Nettverkstilkobling via RJ45 (100 Mbit
/ 10 Mbit autodetect)

Apning av dgripneren er sikret via en
godkjenningsprosedyre.

Utlgsning av koblingsfunksjonen
skjer kun via systemapparater eller
via den potensialfrie inngangen.

Slusefunksjon

Kobling av lys med / uten sla-av-for-
varsel iht. DIN 18015-2

Stremstatrelé

Tidsrelé med variabel innstillbar tid
(med/uten forlengelse)

Protokoller: TCP/IP, UDP, AutolP,
DHCP

Tekniske data

Mal (h x b xd) i mm 90 x 90 x 60

Driftsspenning 230 V / 50 Hz AC nettilkobling
Utgangspenning for derapner 9V AC/600 mA
Omgivelsestemperatur 0til 40 °C

Maks. relativ luftfuktighet 60%
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Montering
» Ta apparatet og de medleverte komponentene ut av emballasjen.

01047-0 01048-0

> Sett IP koblingsapparat 1 9581 inn pa » Koble til IP koblingsapparat 1 9581.
monteringsskinnen til det gar i las.

Tilkobling

19581

S0172-0

Koblingsskjema: IP koblingsapparat

M Henvisning dardpner:

1 Vennligst bruk en standard dgrapner med 8 - 16 V nominell spenning og en
nominell motstand p& 20 ohm.

Ved bruk av en dgrapner med annen nominell spenning eller lavere nominell
motstand bgr en separat ringetrafo benyttes.
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$0191-0

Koblingsskjema: Kanal 1: Styring av en dgrapner.
Kanal 2: Styring av et lydsignal pa byggesiden (ringe).

19581

$0192-0

Koblingsskjema: IP koblingsapparat for slusefunksjon.

Tilkoblinger og visningselementer

] @3@@8@

20 2

| 0 \ | lo%e |
L N \\ \ \ /\ s2
OO OO O
& @ﬁf & I(_gel
I
@/ RJ45
9V~ |SENS] | s1
| 90 9,0 00 |

® @

@ 01452-0

Visnings-LEDs

() Power Driftsvisning (gul)

(2 SENSOR Sensorinngang aktiv ( rad)

®s1 Koblingsutgang 1 aktiv (red)

® S2 Koblingsutgang 2 aktiv (rad)

(& LINK Nettverksforbindelse i orden (grgnn)
(&) DATA Ethernet dataoverfgring (gul)
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Tilkoblingsklemmer:

@LN Nettspenning (230 V/50 Hz) for forsyning av apparatene

9V~ Utgangsspenning (SELV) for elektrisk dgrapner maks. 600
mA

@ Ss1 Koblingsutgang 1

S2 Koblingsutgang 2

(1) SENS Sensorinngang for tilkobling av en potensialfri &pner eller
lukker

(12 Nettverkstilkobling RJ45  10/100MBit (autodetect) via RJ45-pluggen i frontplaten

Obs
A Uavhengig av om koblingsutgangene er konfigurert som lukker eller apner, er
Obs! kontaktene apne i 20 sekunder etter at apparatet er slatt pa (initialiseringens
varighet)!

° Henvisning LED:
1 LED-en viser om relékontakten er lukket eller ikke. Blir kontakten benyttet som
apner, lyser LED-en alltid og slukner kun nar kontakten apner.

Konfigurasjonsmuligheter

Koblingsutganger
Falgende funksjoner kan innstilles for begge koblingskanalene uavhengig av hverandre:

1. Koble om (strgmstgtrelé): Utlgsning av koblingsfunksjonen farer til bytte av tilstand.

2. Tidsfunksjon uten forlengelse: Utlgsning av koblingsfunksjonen aktiverer koblingsut-
gangen for den innstilte tiden. Er utgangen allerede aktiv blir tiden ikke forlenget.

3. Tidsfunksjon med forlengelse: Utlgsning av koblingsfunksjonen aktiverer koblingsut-
gangen for den innstilte tiden. Er utgangen allerede aktiv Igper hele tiden fra starten
av.

4. Tidsfunksjon med forlengelse og utkoblingsforvarsel: Etter utlgp av den innstilte tiden
blir koblingsutgangen slatt av i 0,5 sekunder og deretter p& nytt koblet inn i 10 sekun-
der. Deretter fglger et nytt avbrudd i 0,5 sekunder og en innkobling i 5 sekunder.

5. Slusefunksjon: Som tidsfunksjon uten forlengelse, men etter utlgp av tiden blir auto-
matisk den andre koblingskanalen utlgst.

| tillegg kan fglgende verdier stilles inn:
» Apner / lukker: Innstilling om utgangen skal arbeide som &pner eller lukker.

» Tid: Innkoblingstid fra O til 100 minutter med en opplgsning pa 1 sekund.

» Innkoblingsforsinkelse: Tid mellom utlgsning av koblingsfunksjonen og koblingsreaks-
jonen ( fra O til 100 minutter med en opplagsning pa 1 sekund).
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Sensorinngang

Sensorinngangen tilbyr fglgende driftsmoduser:
» Deaktivert

» Utlgsning av en koblingsfunksjon

Blir sensorinngangen konfigurert for utlgsning av en koblingsfunksjon, kan man velge hvil-
ken koblingskanal som skal styres og om det pa sensorinngangen er tilkoblet en apner- el-
ler lukkerkontakt.

Innstilling i utleveringstillstand

Koblingsutgang 1: Tidsfunksjon uten forlengelse, tid = 3 sekunder, forsinkelse = 0
Koblingsutgang 2: Tidsfunksjon med forlengelse, tid = 1 minutt, forsinkelse = 0
Sensorinngang: deaktivert

Mal
Boksbredde: 4 delingsenheter (automatplasser)
Igangkjaring

Igangkjgring og programmering av IP koblingsapparatet blir utfart via TwinBus IP Setup
softwaren — se ,IP Setup Software“ pa side 130.
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IP video-innbygningshgyttaler 1 9521

IP video-innbygningshgyttaleren brukes til bearbeiding av bilde, tale og koblingskomman-
doer i digital form for TwinBus IP apparater.

Leveringsomfang

N

01049-1

(@ IP video-innbygningshgyttaler 1 9521

(@ Tilkoblingsledning med integrert avkob-
lingsmotstand

® CD "TwinBus IP Setup software"
® IP67 plugg

Utstyr

Utstyr Bemerkning

Spenningsforsyning via PoE (power over
Ethernet IEEE 802.3af (klasse 0 ved anmelding)

Direkte tilkobling til nettverket med den vedlagte
RJ45 pluggen med beskyttelsesklasse IP67.

Tilkobling av opp til 10 ringetaster. Med IP utvidelsesenhet 1 9523
kan den, for hver, utvides med 10
ringetaster til

MPEG 4 video codec & H.263
Voice over IP iht. SIP

Protokoller: TCP/IP, UDP, AutolP,
DHCP, SIP, RTCP
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Utstyr Bemerkning

Spenningsforsyning til kameraene 1 8161,
18162 og 1 8163 via IP video-
innbygningshgyttaleren 1 9521

Tilkobling av et kamera i TwinBus-systemet, eller
et eksternt kamera med KOAX-signal via KOAX-
adapter 1 4811 med nettrafo 1 6477, eller flere
eksterne TwinBus kameraer i forbindelse med
TwinBus kameraomkobler 1 4915 og TwinBus
nettapparat 1 6371 (hhv. 1 7573)

Tilkobling til SIP-baserte VolP-anlegg med SIP-
TK tilkobling 1 9524

Tekniske data

Mal (h x b x d) i mm 145 x 110 x 40
Driftsspenning sentral mating PoE
Omogivelsestemperatur -20 til 40 °C
Maks. relativ luftfuktighet 60%

1705
80

123

43 ‘
7

. O

o

3

O

01089-1 17,52 01440-0

Mal frontplate bakside til Acero Edelstal Mal IP innbygningshgyttaler 1 9521
dgrstasjon for TwinBus IP
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Mal/innbygningsmal Acero darstasjon

o

Art.nr. Mal

19551 -1 9554 Acero dgrstasjon kan leveres i mange
standardmal, detaljer om dette finner du i
Schneider Electric Door Entry Systems
Produkt-Katalog.
I tillegg blir Acero dgrstasjoner ogsa
produsert pa bestilling etter kundens mal.

Montering
» Ta apparatet og de medleverte komponentene ut av emballasjen.

Monteringsart ngdvendig tilbehgar

Under puss inkludert i leveringen

01050-1

» Koble til IP video-innbygningshayttaleren som vist under "Tilkobling” pa side 120 og
"Oversikt tilkoblinger” pa side 121.
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Tilkobling

N (= |
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X | X
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20000222 2|

—
01088-1

Henvisning:
For & redusere pavirkning fra stay ma klemmeferrittene, som er med i
leveringen, monteres pa nettverksledningen.
—se Klemmeferritt* pa side 124

Oversikt tilkoblinger:

(1) LEDer for data og link

(@ Potensiometer for hayt-
taler og mikrofon

(3 Apparatklistrelapp med
DHCP-navn og MAC-
adresse

(@ Koblingsbetegnelse og
koblingsklemmeblokk

(5 Bussforbindelse for IP
utvidelsesenhet 1 9523
eller/og IP SIP TK-til-
kobling 1 9524

(&) Tilkoblingskabel for jor-
ding

@ Nettverkstilkobling IP67
plugg
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Oversikt tilkoblinger

Tilkobling Kamera Taster
18V ~ 4
GND ~ 3
1 1
2 2
K K
K1... K10 Kx
—o
—o

1] 2 [ovoftal] K TK1[K2[K3]K4 K8 K6[K7[K]KIK1d 19521
r]l]G,SQ
Ll 18161
~ ..18163 (
$0244-0
Koblingsskjema: IP video-innbygningshgyttaler
Y Henvisning:
1 For en problemfri overfaring av videobildet m& forsyningsledningen (18 V) til

kameraet kobles til med den vedlagte tilkoblingsledningen med integrert
avkoblingsmotstand.

° Henvisning:

1 IP video-innbygningshgyttaleren 1 9521 kan kun mates via PoE (power over
Ethernet).

° Henvisning:

1 Opplysninger om tilkobling av RJ45 pluggen til nettverkskabelen finner du i

den vedlagte leverandgranvisningen til IP67 pluggen.
Ved tilkobling til nettverkskabelen ma du passe pa & velge den riktige
tilkoblingsvarianten TIA 568 A / B.
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Igangkjaring /sprakinnstillinger

Funksjon Aktivitet Resultat

E@)) @ %/—;‘%% A
— \\

Lyttevolum tilpasses Innstilling av potensiometeret Lydstyrken er tilpasset
D “')(“: / 2 Oy
\\ @ N A
& g‘g‘
A y \\
Talevolum tilpasses Innstilling av potensiometeret Lydstyrken er tilpasset

Den videre igangkjgringen og programmeringen av IP video-innbygningshgyttaleren
1 9521 blir utfgrt via TwinBus IP Setup softwaren — se ,IP Setup Software” pa side 130.

IP Utvidelsesenhet 1 9523
For tilkobling av flere ringetaster brukes utvidelsesenheten 1 9523.

A\
v\

,4444444
7
y;
,¥<;444444444

\

| R

01419-0 01420-0

» Koble sammen IP utvidelsesenheten 1 9523 og IP video-innbygningshgyttaleren
1 9521 med busskontakten.
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o
3|4 | K|Kx] —o

@ 19523

M T2 oop K ? 19521

$0236-0

Koblingsskjema: IP video-innbygningshgyttaler 1 9521 med IP utvidelsesenhet 1 9523

01421-0

» Flere IP utvidelsesenheter 1 9523 tilkobles pa samme mate.

® Henvisning:

1 Per IP video-innbygningshgyttaler 1 9521 kan det tilkobles 6 IP
utvidelsesenheter 1 9523. (Spenningsforsyningen til ringetastenes LED
belysning kan gjgres direkte fra IP video-innbygningshgyttaleren 1 9521).

Henvisning:

Per IP video-innbygningshayttaler 1 9521 kan det tilkobles opp til 49 IP
utvidelsesenheter 1 9523. (Spenningsforsyningen til ringetastenes LED
belysning méa gjgres via en ekstern spenningskilde).

o
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Klemmeferritt

£
E
3
3
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£
£
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3
v

01344-0

I leveringen med IP video-innbygningshgyt-
taler 1 9521 er det to klemmeferritter. For &
redusere pavirkning fra stay ma klemmefer-
rittene, som er med i leveringen, monteres

pa nettverksledningen.
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Tilkobling til SIP-baserte VoIP TK-anlegg 1 9524

IP darstasjon/IP video-innbygningshayttaler 1 9521 kan p& byggesiden integreres i eksis-
terende SIP-baserte VolP-telefonanlegg. For aktivering av denne funksjonen er det ngd-
vendig med en dongl som kobles til IP video-innbygningshgyttaleren 1 9521.

° Henvisning:

1 Med IP SIP TK-tilkoblingen er det kun mulig med audioforbindelse mellom IP
darstasjon/IP video-innbygningshgyttaler 1 9521 og et SIP-basert VolP TK-
anlegg.

° Henvisning:

1 Denne tilkoblingen til et SIP-basert VolP TK-anlegg er mulig med eller uten

registrator (sentral VolP TK-server).

Tilkobling til SIP-basert VolP TK-anlegg er mulig med eller uten registrator.

—=

Registrar

uuuuuuuu Switch

19581

Patch

B0164-0

B0165-1
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Krav til det SIP-baserte VolP-telefonanlegget
> Telefonanlegget ma befinne seg i det samme logiske nettverkssegmentet.

» Den interne kommunikasjonen med terminalen ma utfgres i henhold til standardisert
SIP-protokoll RFC 3261.

> Overfgringen av styresekvenser ma utfares i henhold til standardisert SIP-protokoll
RFC 2976 (SIP-info).

» Det ma brukes en audio-koding i henhold til standardisert protokoll G711 (8 kHz
samplinghastighet).

Funksjoner pa SIP VolP-telefonen
» Mottak av dgrsamtaler

> Sette standard koblingskommandoer for dgrépner og lys via individuelle tastekoder eller
snarveier pa telefonen.

» Sette ekstra individuelle koblingskommandoer via individuelle tastekoder eller snarveier
pa telefonen.

Montering og tilkobling av donglen
Ved tilkobling av donglen for forbindelse til SIP-baserte VolP TK-anlegg, blir funksjonalite-
ten for disse IP dgrstasjonene/IP video-innbygningshgyttalerne 1 9521 aktivert.
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01441-0 01442-0

> Koble sammen donglen og IP video-innbygningshayttaleren 1 9521 med busskontak-

ten.

> Eventuelle ngdvendige IP utvidelsesen-
heter 1 9523 blir tilkoblet p& donglens
bussutgang

01443-0

Hvis deti anlegget er installert flere IP dgrstasjoner/IP video-innbygningshgyttalere 1 9521,
der det ogsa er mulig med anrop til SIP-baserte VolP terminaler, s& ma hver av disse ogsa
bruke en separat dongl.

1

Henvisning:
En dongl per IP video-innbygningshgyttaler 1 9521 er ngdvendig.

Fra en IP dgrstasjon/IP video-innbygningshgyttaler 1 9521 med aktivert forbindelse til SIP-
basert VolP TK-anlegg, kan per ringetast hhv. kode pa kodemodulen 1 5192, en SIP-basert
VolP telefon ringes opp. Hvis du vil gjare et anrop til flere SIP-baserte VolP telefoner, ma
denne funksjonen aktiveres hos SIP registraren (hvis tilgjengelig).

Et samtidig anrop til en SIP-basert telefon og TwinBus IP terminal (IP video-husstasjon

1 9555, IP brukersoftware 1 9542 og IP vaktmestersoftware 1 9541), pa en ringetast, er

ikke mulig.
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Tilkobling til TwinBus kameraomkobler 1 4915

Funksjonalitet

» Hvis det til en IP video-innbygningshgyttaler 1 9521 skal tilkobles flere TwinBus kame-
raer (opp til 6 TwinBus kameraer er mulig) kan TwinBus kameraomkobleren 1 4915
benyttes.

» Styring av TwinBus kameraomkobleren 1 4915 gjgres med IP video-husstasjonen
1 9555 via en av spesialtastene med kommandoen "koble om kamera". | IP brukersoft-
waren 1 9542 og IP vaktmestersoftwaren 1 9541 brukes kommandoen "koble om kame-
raet" i det sentrale betjeningsfeltet.

» De enkelte kameraene blir vist etter hverandre. Bytte av kamera er til enhver tid mulig
med kommandoen ovenfor.

» Den elektrisk omkoblingsbare kameramodulen kan med denne lgsningen ikke brukes i
forbindelse med kameraomkobleren.

» Ved behov er en separat spenningsforsyning en forutsetning.

[IT2]5]4] [[2eb a2l b[a3] ] 17573/

16371

OUT IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6
alb Va[Vb|va[vb]Va[Vb|Va]Vb]va[vb]va[vb 14915

(2K }('1? 19521
bl 18161/
18162

17652 @
16477 @

$0242-0
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Ledningslengder

IP video-innbygningshgyttaler 1 9521 til TwinBus kameraomkobler 1 4915

maks. 100 med ledningsdiameter p& 0,8 mm

maks. 60 med ledningsdiameter pa 0,6 mm

IP video-innbygningshgyttaler 1 9521 til eksterne kameraer

maks. 300 med ledningsdiameter pa 0,8 mm

maks. 200 med ledningsdiameter p& 0,6 mm
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Konfigurasjon via TwinBus IP Setup Software

TwinBus IP systemets konfigurasjon gjgres med TwinBus IP setup softwaren, der IP video-
innbygningshgyttaleren 1 9521 er vedlagt.

Mer informasjon finnes pa CDen "TwinBus IP Setup Softwaren".

» Sett inn CD-en "TwinBus IP Setup Software" og fglg installasjonshenvisningene.

IP Setup Software

Henvisning:

[ ]
1 Den aktuelle versjonen av TwinBus IP Setup Softwaren kan lastes ned fra
hjemmesiden til Schneider Electric.

Systemforutsetninger
- 1 GB harddisk
-1 GB minne
- 1 GHz prosessor

- Operativsystem: Windows XP (SP2) / Vista/ 7
- Tastatur/ mus

Igangkjgring via IP video-husstasjon 1 9555
> Vennligst ga fram pa falgende mate:

Aktivitet Resultat
Jd Q//-#/* N
g J B
L\ g

Holdes innei5s blinker

Innen et minutt trykkes den tasten pa

dgrstasjonen som skal belegges akustisk signal som bekreftelse
° Henvisning:
1 Systemer med en dgrstasjon uten spesialfunksjoner, kan programmeres

med programmeringstast fra IP video-husstasjonen 1 9555.
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Obs!
A Denne programmeringsfremgangsmaten funksjonerer kun nér systemet med
Obs! en darstasjon ikke har spesialfunksjoner.
Hvis det er gnskelig med spesialfunksjoner (automatisk dgrapner, ED-
dgrapnerautomatikk, anropsviderekobling, etc.) ma systemet konfigureres
med TwinBus setup softwaren.

IP brukersoftware 1 9542, 1 9543, 1 9544, 1 9545

Systemforutsetninger
- 1 GB harddisk
-1 GB minne
- 1 GHz prosessor
- Operativsystem: Windows XP fra SP2 / Vista/ 7
- Tastatur/ mus

IP brukersoftwaren brukes til simulering av IP video-husstasjon pa en PC. Fglgene funksjo-
ner kan gjengis:

Funksjon Bemerkning

Anropsskillebryter

Anropsvidere- / omkobling

Automatisk dgrapner

Anropsminne

Internanrop / vaktmesteranrop

Videominne (konfigurerbar)

Kameraomkobling

Utgivelse av tillatelse

Autostart- og bakgrunnsfunksjon

Utlgsning av koblingsfunksjon
MPEG 4 video codec
Protokoller: SIP, TCP/IP, UDP
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IP vaktmestersoftware 1 9541

Systemforutsetninger
- 1 GB harddisk
-1 GB minne
- 1 GHz prosessor
- Operativsystem: Windows XP fra SP2 / Vista/ 7
- Tastatur/ mus

IP vaktmestersoftwaren brukes for TwinBus IP video-dgrtelefonanlegg med vaktmester-
funksjon, og tilbyr fglgende funksjoner:

Funksjon Bemerkning

Anropsskillebryter

Anropsvidere- / omkobling

Anropsminne

Internt anrop

Videominne (konfigurerbar)

Kameraomkobling

Utgivelse av tillatelse

Intern formidling av dgrsamtaler

Samtidig visning av flere videobilder

Statusvisning av deltakeren

Protokollering av aktivitetene

Overtakelse av alle dgranrop

Utlgsning av koblingsfunksjoner

MPEG 4 video codec

Protokoller: SIP, TCP/IP, UDP

Aktiv/inaktiv kobling

Dag/nattomkobling

° Henvisning:
1 For hver PC som skal brukes ma IP brukersoftwaren hhv. IP
vaktmestersoftwaren installeres en gang.
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DHCP-navn

Apparatliste

° Henvisning:

softwareinstallasjonen.
Skriv ned DHCP-navnet til de TwinBus IP apparatene, som skal brukes pa
listen nedenfor, far de monteres, slik at opplysningene er tilgjengelige ved

installasjonen.

1 Hvert TwinBus IP apparat har DHCP-navnet notert pa en Klistrelapp pa
apparatet. DHCP-navnet brukes ved igangkjgringen og er ngdvendig ved

TwinBus apparat

DHCP-navn

Monteringssted

IP video-husstasjon

IP video-
innbygningshayttaler

IP koblingsapparat
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TwinBus IP yleista

TwinBus IP yleista

Jarjestelméan kuvaus

TwinBus IP on joustava, moderni rakennuskommunikaatiojarjestelma:

joko pientalojen ovipuhelinjarjestelma tai suuren toimistorakennuksen jarjestelma. TwinBus
IP mahdollistaa lukuisia samanaikaisia puhe- ja videoyhteyksid. 300 oviasemaa ja 500
asuntopuhelinta voidaan liittda ja hallita. Kaikki sovellukset, kuten ovipuhelut, Internet,
televisio ja puhelut kayttavat samaa infrastruktuuria (Ethernet). Haluttuja toimintoja ei enaa
valita johdotuksella.

Nopea ja luotettava

TwinBus IP on nopea asentaa ja ottaa kayttdon. Valmiin verkon kayttdminen minimoi
asennuskustannukset. Harkitut liitAntaratkaisut helpottavat ja nopeuttavat asennusta.
TwinBus IP on erittdin vakaa jarjestelma.

Innovatiivinen ja joustava

Joustavuus on eras TwinBus IP -jarjestelman suuri etu. Kerran asennettua jarjestelmaa
voidaan tarvittaessa laajentaa.

Yhdisteleminen tehty helpoksi

Monipuolisen TwinBus IP -jarjestelman tuotemallisto on innovatiivinen. Laitteiston osista
voidaan koota taydellisia kayttajakohtaisia jarjestelmid. Ne tayttavat yksilolliset toiveet.

Laajennettava

Monipuolinen TwinBus IP -jarjestelma huomioi jo tulevaisuuden. Siind kaytetaan protokollia
TCP/IP ja UDP. Maksimaalisen kaytettavyyden tulevaisuudessa varmistavat uusimmat
standardit, kuten verkkoprotokolla SIP erityisesti Internet-puheluita varten,
videokoodausstandardi H.263 sekd MPEG4-pakkaus, joka sailyttdd kuvan ja &éanen hyvan
laadun, mutta kuormittaa verkkoa vahan. Kaikki TwinBus IP -tuotteet ovat paivitettavia,
joten uusia toimintoja voidaan integroida my®os jalkikateen.

Turvallisuus

Standardoituja protokollia kayttava TwinBus IP voidaan integroida yksildlliseen
turvallisuuskonseptiin. Suuri turvallisuus on aina taattu.
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TwinBus IP -tekniikka
Téssa luvussa esitelladn TwinBus IP jarjestelmédkomponenttien toimintapa seka
kaapeliverkon rakenne.

DHCP-nimet

Ohje:

i Jokaiseen TwinBus IP -laitteeseen on kiinnitetty tarra, jossa on DHCP-nimi.
TwinBus IP -laitteiden DHCP-nimi tarvitaan, kun jarjestelma otetaan kayttéon
TwinBus IP Setup Software -ohjelmistolla.

Merkitse TwinBus IP -laitteiden DHCP-nimet muistiin ennen asennusta —
katso "Laiteluettelo”, sivu 173, jotta tiedot olisivat kaytdssa asennuksen
aikana.

Kaapelointi
Vaatimuksena on standardin EN 50173 mukainen kiinteistén yleiskaapelointi.
Rakennustyyppikohtaisesti on huomioitava seuraavat normit:

DIN EN 50173-2 "Toimistorakennus" (ISO/IEC 11801)
DIN EN 50173-3 "Teollisuustilat" (ISO/IEC 24702)
DIN EN 50173-4 "Asunnot” (ISO/IEC) 15018)

Kaikkia rakennustyyppejé koskevat DIN EN 50173-1 "yleiset vaatimukset".
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Kuva 1) Yleiskaapelointi (DIN EN 50173 mukainen)

(@ Verkon kytkin

@ Kytkentapaneeli

(3) CATS5 asennuskaapeli

(® RJ45 liiténtarasia

() Liitdntékaapeli

(6) Paatelaitteet
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Yleiskaapeloinnin alueet (DIN EN 50173)
Rakennuskaapelointi jakautuu kolmeen alueeseen (katso kuva 2):

Tertidarialue Paatelaitteiden ja Ethernet-kytkimen / hubin
valinen kaapelointi (kerroskaapelointi)

enint.100 m sis. 2 x 5 m liitAntdkaapeli

Sekundéaérialue Kerrosten vélinen kaapelointi

Kaapelien pituus riippuu kaytettavista verkon
komponenteista

Primaarialue Rakennusten valinen kaapelointi

Kaapelien pituus riippuu kaytettavista verkon
komponenteista
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Lahialue (LAN) Keskietdisyydet (MAN) Kaukoyhteys (WAN)
Local Area Network Metropolitan Area Network Wide Area Network
Lahiverkko Rakennusten yhteydet esim. Internet

TwinBus IP

01453-0

Kuva 2) Kolmen alueen yleiskaapelointi (EN 50173 tai ISO/IEC 11801)
TwinBus IP -jarjestelma on sovitettu LAN-verkkoon.

Yhdistaminen MAN-verkkoon on mahdollinen vain, jos se on samassa IP-osoitealueessa.
Muussa tapauksessa paakayttajan on tehtava paljon asetuksia.

Yhdistaminen WAN-verkkoon edellyttaa paakayttajan tekemia laajoja asetusten
muutoksia.

Kaapelityyppi

° Ohje:

1 TwinBus IP -jarjestelmén kaikkia yhteyksia varten on kaytettédvéa suojattuja
kaapeleita (CAT5 tai suurempi).
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Power over Ethernet (IEEE-Standard 802.3af)

Power over Ethernet mahdollistaa LAN-verkkoon liitettyjen paatelaitteiden virransy6ton
datakaapelin kautta. Paatelaitteiden erillista virransyottokaapelia ei enédé tarvita. Yhtaalta
saadaan asennuskustannuksia laskettua huomattavasti, toisaalta laitteiden hairiétén
toiminta voidaan varmistaa helposti toteutettavalla keskitetylla katkeamalla
virransyottojarjestelmalla (UPS).

Standardi IEEE 802.3af jakaa laitteet energiaa syottaviin (Power Sourcing Equipment,
PSE) ja kuluttaviin (Powered Device, PD).

Syéttdjannite on 48V DC, paatelaitteiden ottama virta enintdan 350 mA jatkuvassa
kaytossa (virtaa kytkettdessa sallitaan lyhytaikaisesti 400 mA).

Suurin ottoteho on 15,4 W.

Standardi edellyttéad, etté paatelaitteen kaytettavissa on 12,95 W teho, kun kaapeloinnin
haviot lasketaan pois. Energiansiirtoon kaytetdén yleensa Ethernet-kaapelin vapaita
johdinpareja, mutta jos se ei ole mahdollista, my6s signaaleja kuljettavia johtimia voidaan
kayttda. Tehonsyottd signaalijohtimia pitkin ei hairitse Ethernet-signaalia.

Kuluttajien (Powered Devices) virransyottdon voidaan kayttada myos niin kutsuttuja PoE
kytkimia (Endspan Devices) tai PoE Injector -virransyéttolaitteita (Midspan Devices)
(kytkimen ja paatelaitteen valinen laite).

PoE teholuokat

Luokka  Syotettavan laitteen kaytettavissé oleva teho (W)

0,44-12,96

0,44-3,84

3,84-6,49

6,49-12,95

AIWIN |-

Varattu, referensioitu luokka O

Ohje:

Ota huomioon TwinBus IP -laitteiden PoE-virransy6ttéa ja PoE-luokkia
koskevat ohjeet. Katso tarkemmat tiedot TwinBus IP -jarjestelmakasikirjan
tuotekohtaisesta osasta.

o

138



TwinBus IP yleista

TwinBus IP -jarjestelméan rakenne

Kuva 3) TwinBus IP -jarjestelméan rakenne

Acero ja IP video-ovipuhelimen
upotettava kovaaaninen 1 9521

IP videoasuntopuhelin
1 9555

IP kytkinlaite
19581

PoE Switch
Kytkentapaneeli
CAT5 asennuskaapeli
Liitantakaapeli

QO@PO® © ® O

FIN

—
CO

)

®e 6 ©

B0160-0

Verkkoliitanta

PC ja IP User Software 1 9542 tai
Concierge Software 1 9541

SIP-puhelin (ja TwinBus IP SIP TK-
sovitin 1 9524)

Ovenavaaja
Valaistus
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Jaloteraksinen Acero-oviasema ja video-ovipuhelimen upotettava kovadéninen 1 9521 (1)
yhdistetadn asennuskaapelilla CATS5 (tai suurempi) (&) liitantapaneeliin (5). Sitten
yhdistetdan PoE-kytkimeen (@) liitantakaapelilla 7).

IP videoasuntopuhelin 1 9555 (2) yhdistetdan asennuskaapelilla CAT5 (tai suurempi)
litdntapaneeliin (5). Sitten yhdistetdadn PoE-kytkimeen (@) litantékaapelilla (7).

Kun IP kytkentélaite 1 9581 (3) asennetaan keskitetysti palvelinkaappiin, se voidaan
yhdistaa liitantakaapelilla (7) suoraan kytkimeen (4). Koska IP kytkentélaite tarvitsee 230 V/
50 Hz syéttdjannitteen, kytkimen PoE Portia ei tarvita. IP kytkentalaitteen (3) koskettimilla
voidaan ohjataan esimerkiksi ovenavaajaa (1) ja valaistusta 2. Anturituloon liitetdan
potentiaaliton kosketin (ei nay kuvassa 3).

IP User Software 1 9542 tai IP Concierge Software 1 9541 voidaan lisksi asentaa
PC:hen (9 ja yhdistdé TwinBus IP -jarjestelméan.

TwinBus IP SIP TK-sovitin 1 9524 mahdollistaa SIP-perustaisten VolP-puhelinten
littdmisen TwinBus IP -jarjestelmaan.

Verkkoliitanta

A Ylijannite tai oikosulku vaurioittaa laitteita
Ylijannite tai oikosulku voivat vaurioittaa laitteita. Laite liitetdan
Huomio!  verkkojannitteeseen 230 V~ +/- 10%. Syétdssa on oltava oma enint. 10 A
varoke.

f Laitevaurioiden vaara sahkdstaattisen varauksen (ESD) seurauksena
Sahkdstaattinen varaus voi tuhota laitteet, kun piirilevyja koskettaa suoraan.
Huomio!  Maadoita itsesi ennen laitteen koskettamista.

Ohje:

o

1 IP kytkentélaitetta 1 9581 varten tarvitaan 230 V/50 Hz sy6tto, jota ei ole
merkitty erikseen lohkokaavioihin.

140



TwinBus IP yleista

FIN

Keskeiset komponentit

IEEE 802.3af mukainen Ethernet Switch kytkin POE (Power over Ethernet) tarvitaan.
Niiden tilalla voidaan kayttdd IEEE 802.3af mukaisia POE Injector -virransydéttolaitteita.
Liitetyn yksikdn PoE-luokka on huomioitava.

IP videoasuntopuhelimen 1 9555 virransy6ttdon voidaan myos kayttéa 48 V DC
verkkolaitetta.

Suunnitteluapu

TwinBus IP -jarjestelmaan voi kuulua enintdan 300 oviasemaa 500 videoasuntopuhelinta
(jos jarjestelmassa on enemman yksikoitd, ota yhteys Schneider Electric Customer Care
Centeriin).

IP videoasuntopuhelimen 1 95565 tilalla voidaan kayttda IP User Softwarea 1 9542.
Huomaa kuitenkin, etta ovikutsua ei ilmoiteta, kun tietokone ei toimi.

IP Concierge Software 1 9541 tarvitaan, kun jarjestelmésséa ovenvartijatoiminto.

Katso tarkempia tietoja TwinBus IP jarjestelmékomponenteista tuotekohtaisista
selostuksista.

TwinBus IP -jarjestelman ominaisuuksia
» Enintaan 300 IP oviasemaa ja 500 IP videoasuntopuhelinta
» Videotoiminto
» Kutsunsiirto / kutsunvalitys
» Lukuisia rinnakkaisia puhe- & videoyhteyksia
» Maksimaalinen joustavuus

» Valmista verkkoa voidaan kayttéaa hyvaksi. TwinBus IP integroituu valmiiseen verkkoon
- nopea asennus

» Laitteiden virransy6ttd Ethernet-kaapelin kautta (Power over Ethernet). Erillisia
virransyo6ttéja ei tarvita

» Koko jarjestelma ohjelmoidaan asennuksen jalkeen tietokoneella, eika asuntoihin
tarvitse endd menna

» Vain yhden oviaseman jarjestelman voidaan ohjelmoida myés ilman ohjelmistoa
» Concierge-toiminto integroitavissa (IP Concierge Software 1 9541)

» IP User Software 1 9542 yhteyden muodostamiseksi tietokoneeseen

» SIP TK-sovitin 1 9524 &anen liittdmiseksi SIP-pohjaisiin VolP TK-jarjestelmiin
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Jarjestelméan komponentit
Tunnus Art.nro Huomautuksia
IP videoasuntopuhelin 19555 1 per yksikko tarvitaan
IP videoasuntopuhelimen konsoli 19513 Kun IP videoasuntopuhelin
1 9555 asetetaan poydalle
IP testiadapteri 19511 IP videoasuntopuhelimen

1 9555 verkkoyhteyden
testaamista varten

IP video-ovipuhelimen upotettava 1 9521 1 per oviasema tarvitaan
kova&déninen

Acero jaloterdksinen oviasema video TwinBus IP:t& varten

1 asunto 19551 Taydellinen IP Acero
jaloteréksinen oviasema, jossa
1 ovikellopainike

2 asuntoa 19552 Taydellinen IP Acero
jaloteréksinen oviasema, jossa
2 ovikellopainiketta

3 asuntoa 19553 Taydellinen IP Acero
jaloteréksinen oviasema, jossa
3 ovikellopainiketta

4 asuntoa 19554 Taydellinen IP Acero
jaloteréksinen oviasema, jossa
4 ovikellopainiketta

IP laajennusyksikkd 19523 Lisaa IP videokaiutinyksikk6on
1 9521 kymmenen
ovikellopainiketta

IP SIP TK-sovitin 19524 Yhdistaé IP video-
kaiutinyksikén 1 9521 SIP-
pohjaisiin VolP TK-laitteistoihin

Acero koodausmoduuli 15192 Liitetaéan IP video-
kaiutinyksikkdon 1 9521
IP User Software IP videoasuntopuhelimen
vaihtoehto/taydennys 1 9555
1 lisenssi 19542 Yhté tietokonetta varten
3 lisenssia 19543 Enintdan 3 tietokoneeseen
5 lisenssia 19544 Enintdan 5 tietokoneeseen
10 lisenssia 19545 Enintdan 10 tietokoneeseen
IP Concierge Software 19541 1 per ovenvartijatoiminnon

sisaltava jarjestelma tarvitaan
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Turvallisuus
TwinBus IP -oviaseman ja paikallisen verkon turvallisuus on varmistettu, vaikka oviasema
on liitetty LAN-verkkoon. Ovenavaajan voi laukaista vasta tunnistamisen jéalkeen.

° Ohje: Verkon turvallisuus
1 » Asenna esimerkiksi palomuuri tai MAC-suodatin jne., joilla estetaan
ulkopuolisten luvaton paasy IP-verkkoon.

» Valitse yksildllinen jarjestelman PIN, jotta luvaton paésy TwinBus IP-
verkkoon estyisi.

Puhdistaminen

Ympéristo ja tiuha kayttd voivat liata TwinBus-laitteiden pintoja. Puhdista pinnat vain
kostealla kankaalla ja sopivalla miedolla puhdistusaineella.

Puhdista jaloteraspinnat sdanndéllisesti jaloterdksen hoitoaineella.

Huolehdi siita, etta ovipuhelimien muoviosat (esim.nimikilvet) eivat joudu kosketuksiin
hoitoaineen kanssa.

Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita.

Laitteiden kéasittely

Sahkostaattiset varaukset voivat vahingoittaa laitteita. Tasta syysta kehon sdhkdstaattinen
varaus on purettava maahan ennen Kkorttien koskettamista.

Takuu
Valmistajan yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat voimassa.

Maaraysten mukainen kaytto

TwinBus IP:t4 kaytetdan kulunvalvontaan seké rakennuksen sisaiseen kommunikointiin
like- ja toimistorakennuksissa.

Kaikki muu kayttd on maéaraysten vastaista. Valmistaja ei vastaa siitd seuraavista
vaurioista. Asentaja kantaa riskin yksin.

Maaraysten mukaiseen kayttéon kuuluu myos valmistajan antamien kaytto- ja huolto-
ohjeiden noudattaminen. Vain ammattitaitoiset henkilét saavat asentaa ja huoltaa
laitteiston.
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IP-videoasuntopuhelin 1 9555

IP videoasuntopuhelin 1 9555 on TwinBus IP-video-ovipuhelinjarjestelmiin tarkoitettu
litdntavalmis asuntopuhelin, jossa on varindyttd ja mukavuustoiminto.

Q E /j>
3

&

4 d
2k

S & ©

Y, &

\\?J)K@’ 00851-0 01062-0
1. IP videoasuntopuhelin 2. IP-litantaadapteri

Toimituksen siséltod
IP videoasuntopuhelimen 1 9555 mukana toimitetaan IP-litAntdadapteri ja lattakaapeli.
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Varusteet

Varusteet Huomautus

Naytto 64 mm  Upea vérien toisto
(2,5")  TFT-vérinaytto,

960 x 240 kuvapistetta.
LED-taustavalo

Moniaaniset ovikelloaanet

Oven avausautomatiikka
(Portamat)

Ovikello avaa oven
automaattisesti

(Ovenavaajaa varten tarvitaan
yksi IP-kytkentalaite 1 9581)

Kerrosoven avausautomatiikka
(ED-Portamat)

Kerrosovi avautuu
automaattisesti

(Kerrosovea varten tarvitaan
liséksi yksi IP-kytkentélaite
1 9581)

Kutsun poiskytkenta

2 konfiguroitavaa nappainta

Valikko-ohjattu kayttéonotto (On-Screen
Display (OSD))

Kutsusiirto / kutsunvalitys

Soittomuisti

Sisapuhelu / Concierge-puhelu

Kameran ohjaus

Yhdessa kameramoduulin
1 8163 tai TwinBus-
kamerakytkimen 1 4915
kanssa

Liitdnt& adapterilla suoraan LAN-verkkoon

Jannitteensyottod verkon kautta (PoE)
keskitetylla verkkolaitteella 48 V DC

MPEG 4 Video Codec & H.263

Voice over IP SIP:n mukaisesti

Protokollat: TCP/IP, DHCP, UDP, AutolP,
SIP, RTP
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IP videoasuntopuhelin

Tekniset tiedot

Mitat (k X I x s) mm

132 x 220 x 45

Kayttdjannite
Keskitetty sy6ttd

PoE (Power over Ethernet
IEEE 802.3af)
48 V DC, ilmoitettu PoE luokka 1

Ympéariston lampdotila 0..40°C

Suhteellinen kosteus enint. 60%

Lisavarusteet

Lisavarusteet Art.nro Toiminto

IP testiadapteri 19511 Liitetdan IP-liitantdadapteriin verkon
testaamista varten RJ45-liittimen
kautta

IP-poytakonsoli 19513 Kun IP videoasuntopuhelin 1 9555

asetetaan poydalle

Asentaminen

» Poista IP videoasuntopuhelin 1 9555 ja mukana toimitetut osat pakkauksesta.
» Anna IP videoasuntopuhelimen 1 9555 kayttdohje asiakkaalle. Kayttdohje on laitteen

mukana.

» Avaa |IP videoasuntopuhelin 1 9555

01062-0
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01444-0 01064-0

» Asennuskaapelin CAT5 johtimien eristettd  » Poista IP-litantaadapterin kansi
ei tarvitse kuoria

01073-3 01074-1

IP-liitantaadapteri » Liitd CAT5 asennuskaapelin johtimen
() verkkoliitanta painamalla LSA Punch Down
(@ liitanta kerrospainiketta ja puristustyokalulla.
keskitettya jannitteensyottod varten > Huomioi taulukon 3) liitantavaihtoehtoja
(® CATS5 asennuskaapeli koskevat tiedot.
® Kiinnike/vedonpoistaja
(& lattakaapeli

147



FIN

IP videoasuntopuhelin

Ohje:

o
1 Liitettdessa CATS5 asennuskaapelia litantamahdollisuudet ovat TIA 568 A tai
TIA 568 B. Kaytettava vaihtoehto riippuu jarjestelman muiden IP-

komponenttien standardista. Verkkoliitantarasian ja liitdntapaneelin
litAntatavan on oltava identtinen. Johdinten tarkasta liittamistiedot ovat

taulukossa 3).

TIA 568 A TIA 568 B

Verkkoliitantaras Pari s Pari .

ian liitin nro vari nro vari

1(Tx+) 3 Valkoinen / vihred viva 2 Valkoinen / oranssi viiva
2(Tx-) 3 Vihrea / valkoinen viva 2 Oranssi / valkoinen viiva
3 (Rx+) 2 Valkoinen / oranssi viva 3 Valkoinen / vihrea viiva
4 1 Sininen / valkoinen viiva 1 Sininen / valkoinen viiva
5 1 Valkoinen / sininen viva 1 Valkoinen / sininen viiva
6 (Rx-) 2 Oranssi / valkoinen viiva 3 Vihreda / valkoinen viiva
7 4 Valkoinen / ruskea viva 4 Valkoinen / ruskea viiva
8 4 Ruskea / valkoinen viva 4 Ruskea / valkoinen viiva

Taulukko 3) Verkkokaapelin johtimet, liitAntéavaihtoehdot TIA 568 A/B

» Kerrospainikkeen (ED) ja verkkolaitteen
(NG) 48 V DC liitanté (verkkolaite (NG)

010751

on liitettava, jos PoE-sy6ttdé ei ole

kaytettavissa).

01065-0

» Aseta kansi paikalleen ja kiinnita IP-
litAntdadapteri upotettuun rasiaan.
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Keskitetyn jannitteensyéton liittdminen Kerrospainikkeen (ED) liittaminen

502;13-0 E D $0245-0

01060-0

» Yhdista IP videoasuntopuhelin 1 9555 ja
IP liitdntAadapteri lattakaapelilla.

» Lattakaapelin toisessa liittimesséa on
tappi, joten liittimi&a ei voi sekoittaa
kesken&an.

» Sulje IP videoasuntopuhelin 1 9555.

%ﬁw A 00854-0
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Verkkoyhteyden testaaminen

IP-litAntdadapterissa ei ole RJ45-liitinta. Siksi verkkojohtoa ei voida testata suoraan
mittalaitteella eik& protokollaa voida laatia. IP testausadapterissa 1 9511 on RJ45-liitin
johtimen testausta varten.

01077-0

» Liité IP testausadapteri 1 9511 > Liitd mittari RJ45-liittimeen verkkojohdon
lattakaapelilla IP liitdntdadapteriin testausta varten.
° Ohje:
1 PoE: ta kaytettdessa on mahdollista, ettd johtimista 4/5 ja 7/8 saadaan

virheellinen tulos. PoE:ta kaytettdessa ndma johdinparit silloitetaan
loppulaitteissa jannitteen siirtoa varten. Testattaessa havaittu oikosulku ei
siten ole vika!

Kayttoonotto

IP videoasuntopuhelin 1 9555 otetaan kayttdon ja ohjelmoidaan TwinBus IP Setup
Softwarella — katso ,IP Setup Software* auf sivu 170.

150



IP kytkinlaite

FIN
IP kytkentalaite 1 9581

IP kytkentélaite 1 9581 ohjaa ovenavaajaa ja suorittaa TwinBus IP -jarjestelmissa monia
kytkentakaskyja, esimerkiksi sytyttédd ovi-/porraskaytavavalon TwinBus IP
ovipuhelinjérjestelmien ohjaamana.

Laitteessa on kaksi potentiaalitonta kytkentéléhtd4, jotka voidaan konfiguroida
katkaiseviksi tai kytkeviksi. Kytkentalahdgilla voidaan kytkead seka suojapienjannitteita etta
pienjannitteité (230 V~ asti), jolloin kytkentévirta saa olla enintdén 10 A (¢) > 0,9 tai 6 A
(induktiiviset ja kapasitiiviset kuormat).

IP kytkentéalaitteessa 1 9581 on kytkentalahtdjen lisaksi anturitulo, joka voidaan
konfiguroida jommankumman kytkentalahdon laajennustuloksi. Tulo voidaan konfiguroida
kytkevan (esim. painike) tai katkaisevan koskettimen (esim. oven tai ikkunan kosketin)
littamista varten. Kytkentélaite antaa 9 V~/600 mA virran sdhkdisen ovenavaajan
ohjaamista varten.

Vaara: Sahkoisku!

IP kytkentalaite 1 9581 tarvitsee 230 V/50Hz verkkoliitinnan. Tasta aiheutuu
sahkoéiskun vaara. Vain sahkdasentaja saa asentaa liitdnnat.

Vaara!

Toimituksen sisaltd

01046-0

1. IP kytkinlaite
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Varusteet

Varusteet Huomautus

2 kytkentakosketinta ja 1 tulo

Verkkoliitanta RJ45 (100 MBIt /
10 MBIt autodetect)

Tunnistusmenetelma varmistaa
ovenavaajan turvallisen toiminnan

Vain jarjestelmén laitteet tai
potentiaaliton tulo laukaisevat
kytkentatoiminnon

Sulkutoiminto

Valon kytkenté ja mahdollinen
sammutuksen esivaroitus
DIN 18015-2 mukaisesti

Virtapiikkirele

Saadettava aikarele (pidennys/ei
pidennysta)

Protokollat: TCP/IP, UDP, AutolP,
DHCP

Tekniset tiedot

Mitat (k x I x ) mm 90 x 90 x 60
Kayttdjannite 230 V/50 Hz verkko
Lahtojannite ovenavaajaa varten 9V AC/600 mA
Ympéariston lampdotila 0..40°C
Suhteellinen kosteus enint. 60%
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IP kytkinlaite

Asentaminen
» Ota laite ja mukana toimitettava osat pakkauksesta.

01047-0 01048-0

» Ripusta IP kytkentélaite 1 9581 » Liita IP kytkentalaite 1 9581.
asennuskiskoon ja napsauta kiinni.

Liittaminen

19581 | P
S0172-0
Kytkentakaavio: IP-kytkentalaite
® Ohje ovenavaaja:
1 Kayta vakio-ovenavaajaa, jonka nimellisjannite on 8 - 16 V ja nimellisvastus 20

ohmia.

Jos ovenavaajan nimellisjannite on muu tai nimellisvastus on pienempi, kayta
erillista ovikellomuuntajaa.
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19581

$0191-0

Kytkentakaavio: kanava 1: Ovenavaajan ohjaus.
kanava 2: Rakennuksen soittokellon ohjaaminen.

$0192-0
Kytkentakaavio:IP kytkentalaite sulkutoimintoa varten.
Liitdnnat ja merkkivalot
2 @%@@8@ PP
| 0 \ | lo%e |
L N \ \ \ \ /\ s2
OO VOO
& ﬁ‘i@%& & (E
[=gs =
@/ RJ45
9V~ |SENS] | s1
| 90 9,0 00 |
‘ @:‘D @ 01452-0
LEDit
(1) POWER Toimintavalo (keltainen)
(2 SENSOR Anturitulo aktiivinen (punainen)
®s1 Kytkentalahto 1 aktiivinen (punainen)
® S2 Kytkentalahto 2 aktiivinen (punainen)
(& LINK Verkkoyhteys kunnossa (vihred)
(&) DATA Ethernet datasiirto (keltainen)
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Liittimet:
@LN Laitteen syéttdjannite (230 V/50 Hz)
9V~ Lahtojannite (SELV) sahkdista ovenavaajaa varten enint.
600 mA
®s1 Kytkentalahto 1
S2 Kytkentalahto 2
a1 SENS Anturitulo potentiaalitoman katkaisevan tai kytkevan
koskettimen liittdmista varten
(12 Verkkoliitanta RJ45 10/100MBit (Autodetect), RJ45-liitin etulevyssa

Huomio:
A Kun laitteen virta kytketaan, kaikki koskettimet avautuvat noin 20 sekunniksi

Huomio!  (alustuksen kesto) siita rilppumatta, onko kytkentéalahdot konfiguroitu

kytkeviksi tai katkaiseviksi!

° Ohje LED:
1 LED ilmaisee, onko rele tai releen kosketin kiinni tai auki. Jos kosketin on

katkaiseva, LED palaa aina ja sammuu vain, kun kosketin avautuu.

Konfigurointimahdollisuudet

Kytkentalahdot

Kumpaankin kytkentdkanavaan voidaan asettaa toisistaan rijppumatta seuraavat
toiminnot:

1.

Vaihto (rele saa virran hetkellisesti): Kytkentatoiminnon laukaiseminen saa tilan
vaihtumaan.

Aikatoiminto, ei pidennysta: Kytkentatoiminnon laukaiseminen aktivoi kytkentéalahdon
saadetyksi ajaksi. Jos 1&htd on jo aktiivinen, aikaa ei pidenneté.

Aikatoiminto, pidennys: Kytkentétoiminnon laukaiseminen aktivoi kytkentalahdén
saadetyksi ajaksi. Jos 1&htd on jo aktiivinen, aika juoksee alusta uudelleen.

Aikatoiminto, pidennys ja katkaisun esivaroitus: Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
kytkentalahto kytkeytyy pois 0,5 sekunniksi ja kytkeytyy sitten uudelleen 10
sekunniksi. Taman jélkeen seuraa uusi 0,5 sekunnin katkos ja lopuksi 5 sekunnin
toiminta-aika.

Sulkutoiminto: Kuten aikatoiminto ilman viivastysta, mutta ajan kuluttua loppuun
laukaistaan toinen kytkentdkanava automaattisesti.
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IP kytkinlaite

Lisaksi voidaan asettaa seuraavat arvot:
» Katkaiseva / kytkeva: Onko laht6 katkaiseva vai kytkeva.

> Aika: kytkeytymisen kesto O ... n. 100 minuuttia, tarkkuus 1 sekunti.

» Kytkentaviive: Kytkentatoiminnon ja kytkentareaktion véalinen aika (0 ... n. 200 minuulttia,
tarkkuus 1 sekunti).

Anturitulo

Anturitulon toimintatilat ovat:
» Deaktivoitu

> Kytkentatoiminnon laukaisu

Jos anturitulo laukaisee kytkentatoiminnon, voidaan valita kytkentédkanava, jota ohjataan,
seka liitetddnko anturituloon katkaiseva vai kytkeva kosketin.

Toimitustila

Kytkentélahto 1 aikatoiminto ilman pidennysta, aika = 3 sekuntia, viivastys = 0
Kytkentélahto 2 aikatoiminto ja pidennys, aika = 1 minuutti, viivastys = 0
Anturitulo: deaktivoitu.

Mitat
Kotelon leveys: 5 yksikkda (automaattipaikat)

Kayttdonotto

IP kytkentalaite otetaan kayttdon ja ohjelmoidaan TwinBus IP Setup Softwarella - katso ,IP
Setup Software" sivu 170.
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IP-video-kaiutinyksikk® 1 9521

IP video-kaiutinyksikké muokkaa kuvan, &anen ja kytkentdkaskyt digitaaliseen muotoon
TwinBus IP-laitteita varten.

Toimituksen sisaltd

(@ IP-video-kaiutinyksikkd 1 9521

(@ liitantajohto ja integroitu erotusvastus
(3® CD "TwinBus IP Setup Software"

® 1P67-liitin

Varusteet

Varusteet Huomautus

PoE-jannitteensyoéttd (Power over Ethernet
IEEE 802.3af (luokka 0 ilmoitettaessa)

Liitanta suoraan verkkoon oheisella RJ45-
liittimell& (kotelointitapa IP 67)

Liitdnta enintdan 10 ovikellopainikkeelle IP-laajennusyksikélla 1 9523
enintaan 10 ovikellopainiketta lisda

MPEG 4 Video Codec & H.263

Voice over IP SIP:n mukaisesti

Protokollat: TCP/IP, UDP, AutolP,
DHCP, SIP, RTCP

IP video-kaiutinyksikkd 1 9521 syéttad
kameroiden 1 8161, 1 8162 ja 1 8163 virran
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Varusteet Huomautus

Liitdnt&a yhdelle TwinBus-jarjestelmén kameralle
tai KOAX-signaalin lahettavalle ulkoiselle
kameralle (KOAX-adapteri 1 4811 ja
verkkomuuntaja 1 6477 tarvitaan), tai usealle
ulkoiselle TwinBus-kameralle, jolloin tarvitaan
TwinBus kameranvalitsin 1 4915 ja TwinBus
verkkolaite 1 6371 (tai 1 7573)

Liitnta SIP-perustaiselle VolP TK-laitteistolle
SIP-TK-sovittimella 1 9524

Tekniset tiedot

Mitat (k x I x ) mm 145 x 110 x 40
Kayttdjannite keskitetty syottd PoE
Ympariston lampétila -20...40°C
Suhteellinen kosteus enint. 60%

105
80

123

2
43
!
—
. O
o
3
O

P,

01089-1 17,52 01440-0

Acero jaloterdsoviaseman TwinBus IP IP kaiutinyksikén 1 9521 mitat
etulevyn tausta puolen mitoitus
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Acero-oviasemien mitat/asennusmitat
Art.nro Mitat
19551 - 1 9554 Acero-oviasemia on saatavana useina

vakiokokoina. Katso tarkat tiedot Schneider
Electric Door Entry Systems
tuoteluettelosta.

Acero-oviasemia valmistetaan myds
asiakkaan pyynnosta mittatilauksesta.

Asentaminen
» Ota laite ja mukana toimitettava osat pakkauksesta.

Asennustapa Tarvittavat varusteet

Upotettu sisaltyy toimitukseen

01050-1

» Liité IP video-kaiutinyksikko (katso “LiittAminen” sivu 160 ja “Liitdnnat” sivu 161).
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LiittAminen

N (= |

ko K8

AR

Glalalailiaialala)

(A Y Y Y Y}

20000222 2|

—
01088-1

Ohje:
Toimitukseen sisaltyvat ferriittikappaleet on asennettava verkkokaapelin
ympaérille hairidvaikutusten vahentamiseksi.
— katso ,Ferriittikappale” sivu 164

Liitdnnat:

(1) LEDit Data ja Link

(2 Kaiuttimen ja mikrofonin
potentiometri

(3 Laitetarra, jossa DHCP-
nimi ja MAC-osoite

® Liitinten tunnuksen ja
liitinrima

(& Vaylaliitanta 1P
laajennusyksikkoa
1 9523 taifja IP SIP TK-
sovitinta 1 9524 varten

(6) Maadoitusjohdin

@ Verkkoliitanta IP67-
pistoke
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Liitannat
Liittdminen Kamera Painikkeet
18V ~ 4
GND ~ 3
1 1
2 2
K K
K1... K10 Kx

c—/o

—o

$0244-0

Kytkentékaavio: IP video-kaiutinyksikko

Ohje:

[ ]

1 Jotta videokuva siirtyisi moitteettomasti, kameran syéttéjohdon (18 V)
littamiseen on kaytettdva ohjeista liitdntdjohtoa, jossa on integroitu
erotusvastus.

[ Ohje:

1 IP video-kaiutinyksikkd 1 9521 vaatii POE-sy6ton (Power over Ethernet).

Y Ohje:

1 RJ45-pistokkeen liittdminen verkkokaapeliin opastetaan oheisessa IP67-

pistokkeen toimittajan ohjeessa.
Valitse verkkokaapelia litettdessa oikea vaihtoehto TIA 568 A / B.
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Kayttoonotto / kieliasetukset

Toiminto Tehtava Tulos

E@)) @ %/—;‘%% A
— \\

Saada kuuluvan aéanen

) Saada potentiometri Aanenvoimakkuus on saadetty.
voimakkuus
D “,{
w A
S&ada puhedanen voimakkuus Saada potentiometri Aanenvoimakkuus on saadetty.

IP video-kaiutinyksikk® 1 9521 otetaan kayttddn ja ohjelmoidaan TwinBus IP Setup
Softwarella — katso ,|P-video-kaiutinyksikké 1 9521" sivu 157.

IP Laajennusyksikkd 1 9523
Kéayté lisdovikellopainikkeiden liittdmiseen laajennusyksikk6a 1 9523.

01419-0 01420-0

» Yhdista IP laajennusyksikkd 1 9523 ja IP video-kaiutinyksikkd 1 9521 vaylaliittimella.
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[STiTk) =o
K Kx| o

@ 19523

M T2 oop K ? 19521

$0236-0

Kytkentakaavio: IP video-kaiutinyksikkd 1 9521 ja IP laajennusyksikkd 1 9523

01421-0

» Liitd muut IP laajennusyksikot 1 9523 samalla tavoin.

1

o

Ohje:

IP video-kaiutinyksikkdén 1 9521 voidaan liittda enintaén 6

IP laajennusyksikkda 1 9523. (Ovikellopainikkeiden LED-valojen jannite
voidaan sy6ttda suoraan IP video-kaiutinyksikdsta 1 9521.)

Ohje:
IP video-kaiutinyksikkd6n 1 9521 voidaan liittdd enintdan 49

IP laajennusyksikkda 1 9523 (ovikellopainikkeiden LED-valoja varten
tarvitaan ulkoinen virtalahde).
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Ferriittikappale

01344-0

IP video-kaiutinyksikén 1 9521
toimitukseen sisaltyy kaksi
ferriittikappaletta. Ne on asennettava
verkkokaapelin ymparille hairidvaikutusten
vahentamiseksi.

<50mm <50 mm
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Liittdminen SIP-perustaisiin VolIP TK-jarjestelmiin 1 9524

IP oviasema/IP video-kaiutinyksikkd 1 9521 voidaan integroida rakennuksen SIP-
perustaiseen VolP-puhelinjarjestelmaan. Toiminnon aktivointia varten tarvitaan lisapalikka,
joka liitetédan IP video-kaiutinyksikké6én 1 9521.

Ohje:

[ ]

1 IP SIP TK-sovitin mahdollistaa vain IP oviaseman/IP video-kaiutinyksikon 1
9521 ja SIP-perustaisen VolP TK-jarjestelman valiset audioyhteydet.

® Ohje:

1 SIP-perustaisiin VolP TK-jarjestelmiin voidaan liittya Registrarin kanssa ja

ilman sita (keskitetty VolP TK-palvelin).

Yhdistaminen SIP-perustaisiin VolP-puhelinjarjestelmiin mahdollinen Registrarin kanssa ja
ilman sita.

J

Registrar

uuuuuuuu Switch

19581

Patch

B0164-0

B0165-1
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SIP-perustaista VolP-puhelinjarjestelmaa koskevat vaatimukset
» Puhelinjarjestelman on oltava samassa loogisessa verkon segmentissa.

» Sisdiseen kommunikointiin paatelaitteiden kanssa on kaytettava standardoitua SIP-
protokollaa RFC 3261.

» Ohjaussekvenssien siirtdmiseen on kaytettava standardoitua SIP-protokollaa RFC
2976 (SIP Info).

» Standardoidun protokollan G711 (8 kHz naytteenottotaajuutta) mukaista
audiokoodausta on kaytettava.

SIP VolP-puhelimen toiminnot
» Vastaaminen ovipuheluihin
» Ovenavaajan ja valon vakiokytkentékaskyjen antaminen yksildllisilla nappainkoodeilla
tai puhelimen pikavalinnoilla.

> Yksilollisesti lisékytkentédkéaskyjen antaminen yksildllisilla nappéinkoodeilla tai
puhelimen pikavalinnoilla.

Suojauspalikan asennus ja liittaminen
Suojauspalikan liittdminen SIP-perustaisia VolP TK-jarjestelmia varten aktivoi tdman IP
oviasema/IP video-kaiutinyksikén 1 9521 toiminnon

,
:
,
/
\\
X

|,

\

01441-0 014420

166



IP video-ovipuhelimen upotettava kovadaninen

FIN

R

01441-0 01442-0
» Yhdista suojauspalikka ja IP video-kaiutinyksikkd 1 9521 vaylaliittimella.

» Liitd mahdollisesti tarvittavat IP
laajennusyksikot 1 9523 palikan
vaylalahtéén

01443-0

Jos jarjestelmassé on useita IP oviasemia/lP video-kaiutinyksikdita 1 9521, joista on
voitava soittaa SIP-perustaisiin VoIP paatelaitteisiin, niille tarvitaan erilliset sovitinpalikat.

[ Ohje:
1 IP video-kaiutinyksikkdd 1 9521 kohti tarvitaan yksi sovitinpalikka.

Yhdesta IP oviasemasta/IP video-kaiutinyksikdstd 1 9521, jossa on aktivoitu yhteys SIP-
perustaiseen VolP TK-jarjestelmaéan, voidaan soittaa ovikellopainiketta tai
koodausmoduulin 1 5192 kohti soittaa yhteen SIP-perustaiseen VolP-puhelimeen.

Jos soitetaan useaan SIP-perustaiseen VolP-puhelimeen, toiminto on aktivoitava SIP
Registrarissa (jos kaytettavissa).

Yhdella ovikellopainikkeella ei voi soittaa samanaikaisesti SIP-perustaisiiin VoIP puhelimiin
ja TwinBus IP paatelaitteisiin (IP videoasuntopuhelin 1 9555, IP User Software 1 9542 ja IP
Concierge Software 1 9541).
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FIN

LiittdAminen TwinBus kameranvalitsimeen 1 4915

ToiminnallisuusFunktionalitat

» Jos IP video-kaiutinyksikkdon 1 9521 liitetddn lisda TwinBus-kameroita (enintaan 6
TwinBus kameraa), TwinBus kameranvalitsinta 1 4915 voidaan kayttaa.

» TwinBus kameranvalitsinta 1 4915 ohjataan IP videoasuntopuhelimesta 1 9555
erikoisnappaimen kaskylla "kameran vaihto". IP User Softwaressa 1 9542 ja IP
Concierge Softwaressa 1 9541 kaytetaan keski-ikkunan kaskya "Vaihda kamera".

» Kamerat naytetdan perakkain. Kamera voidaan kaskylla milloin hyvéansa.

» Séhkoisesti ohjattavia kameroita ei voida tassa ratkaisussa kayttaa yhdessa
kameranvalitsimen kanssa.

» Kameroiden erillinen jannitteensyéttd on asennettava tarvittaessa.

OEEANNEENENED 179730

16371 —J

OUT IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 ING

[aT6] Fa[voNalvo[valvelvalvolvalvevalv) ] 1 4915
EIERTIER LS 19521
Ll 18161/
18162

17652 @

16477 @

$0242-0
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Kaapelien pituudet

IP video-kaiutinyksikkd 1 9521 IP kameranvalitsimeen 1 4915

enint. 100 m, kun johtimen lapimitta 0,8 mm

enint. 60 m, kun johtimen lapimitta 0,6 mm

IP-video-kaiutinyksikk® 1 9521 ulkoisiin kameroihin

enint. 300 m, kun johtimen [&apimitta 0,8 mm
enint. 200 m, kun johtimen lapimitta 0,6 mm
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IP kayttéonotto-ohjelmisto

IP Setup Software

Konfigurointi TwinBus IP Setup Softwarella

TwinBus IP -jarjestelma konfiguroidaan TwinBus IP Setup Softwarella, joka toimitetaan IP
Video-kaiutinyksikén 1 9521 mukana.

CD "TwinBus IP Setup Software" sisaltaa tarkemmat tiedot.
» Lataa CD "TwinBus IP Setup Software" ja noudata kaikki asennusohjeita.
Ohje:

[ ]
1 TwinBus IP Setup Softwaren uusin versio voidaan ladata Schneider Electricin
kotisivulta.

Jarjestelméavaatimukset
- 1 GB vapaata levytilaa
- 1 GB keskusmuistia
- 1 GHz suoritin
- Kayttojarjestelma Win XP (SP2)/Vista/7
- Nappaimistd / hiiri

Kayttéonotto IP videoasuntopuhelimesta 1 9555
» Toimi seuraavasti:

Tehtava Tulos
Jd Q//-#/* N
e J 9%
L\ g

paina 5 s ajan vilkkuu

Paina oviaseman valittavaa painiketta minuutin
kuluessa kuittausaanimerkki soi

Ohje:

[ ]

1 Kun oviasemia on yksi, eika siin& ole erityistoimintoja, jarjestelma voidaan
ohjelmoida IP videoasuntopuhelimen 1 9555 ohjelmointipainikkeella.
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Huomio:
A Ohjelmoitaessa toimitaan nain vain, kun jarjestelmassa on yksi oviasema
- eikéa erityistoimintoja.
Heti kun halutaan erityistoimintoja (automaattinen ovenavaus,
kerrosoviautomatiikka, kutsunsiirto jne.), jarjestelmé on konfiguroitava
TwinBus IP Setup Softwarella.

IP User Software 1 9542, 1 9543, 1 9544, 1 9545

Jarjestelméavaatimukset
- 1 GB vapaata levytilaa
- 1 GB keskusmuistia
- 1 GHz suoritin
- Kayttojarjestelma Win XP (SP2)/Vista/7
- Nappaimistd / hiiri

IP User Software simuloin IP videoasuntopuhelinta tietokoneessa. Seuraavat toiminnot
voidaan esittaa:

Toiminto Huomautus
Kutsunmykistin

Kutsusiirto / kutsunvalitys

Oven avausautomatiikka

Soittomuisti
Sisapuhelu / Concierge-puhelu
Videomuisti (konfiguroitava)

Kameran vaihto

Oikeuksien antaminen

Automaattinen kaynnistys ja toiminta
taustalla

Kytkentatoimintojen laukaiseminen
MPEG 4 Video Codec
Protokollat: SIP, TCP/IP, UDP
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IP Concierge Software 1 9541

Jarjestelméavaatimukset
- 1 GB vapaata levytilaa
- 1 GB keskusmuistia
- 1 GHz suoritin
- Kayttojarjestelma Win XP (SP2)/Vista/7
- Nappaimistd / hiiri

IP Concierge Softwarea kaytetaan, kun TwinBus IP video-ovipuhelinjarjestelmissa on
Concierge-toiminto, ja sen toiminnot ovat:

Toiminto Huomautus

Kutsunmykistin

Kutsusiirto / kutsunvalitys

Soittomuisti

Sisapuhelu

Videomuisti (konfiguroitava)

Kameran vaihto

Oikeuksien antaminen

Ovipuheluiden siséinen valittdminen

Useiden videokuvien samanaikainen
naytto

Yksikoiden tilan nayttd

Toimintojen kirjaaminen

Vastaamien kaikkiin ovikutsuihin

Kytkentatoimintojen laukaiseminen

MPEG 4 Video Codec

Protokollat: SIP, TCP/IP, UDP

Kytkenta aktiivinen/ei aktiivinen

Paiva-yokytkenta

Ohje:

[ ]

1 IP User Software tai IP Concierge Software on asennettava kerran jokaiseen
kaytettavaan tietokoneeseen.
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Laiteluettelo
° Ohje:
1 Jokaiseen TwinBus IP -laitteeseen on kiinnitetty tarra, jossa on DHCP-nimi.

ohjelma.

DHCP-nimi tarvitaan kayttéénottoa varten ja sita tarvitaan asennettaessa

Merkitse TwinBus IP -laitteiden DHCP-nimet muistiin alla olevaan luetteloon
ennen asennusta, jotta tiedot olisivat kaytdssa asennuksen aikana.

TwinBus IP laite

DHCP-nimi

Asennuspaikka

IP videoasuntopuhelin

IP video-ovipuhelimen
upotettava kovadaninen

IP kytkinlaite
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